CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

“Atelier Creativo Robotica e Coding”

Apparati richiesti

	ZONA SPECIALIZZATA ROBOTICA E CODING

	Quantità
	DESCRIZIONE

	 10
	PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA

Kit di Costruzione robot composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato il kit comprende: n° 1 unità programmabile dotata di dodici porte a cui poter connettere indifferentemente un motore o un sensore, schermo LCD utilizzabile attraverso quattro pulsanti. n° 4 motori (i motori devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un sistema di monitoraggio di corrente che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione).   n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento colore, riconoscimento posizione angolare. n° 1 Joystick wireless, n° 2 adattatori wireless a 2,4Ghz, n° 1 batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick, n° 1 batteria Nickel metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile. n° 1 Docking station di ricarica per la batteria. n° 1 Box contenitore, Software di programmazione on cloud in cui gli alunni potranno condividere i programmi realizzati. Completo di tutti i cavi patch necessari. Sul sito del produttore devono essere disponibili i disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit (indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno modificato.

Il sistema deve essere comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema. Tutti i componenti del robot devono avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati.


	SETTING VARIABILE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	4
	TAVOLO RIBALTABILE AGGREGABILE TRAPEZOIDALE
Dim 140x61x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile trapezoidale, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati (tassativo a norma) e bordato in ABS sp. mm 2 in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.



	4
	TAVOLO RIBALTABILE AGGREGABILE RETTANGOLARE 
dim 140x70x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile rettangolare, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con spigoli arrotondati (tassativo a norma) e bordato in ABS sp. mm 2 in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	1
	TERRENO DI GIOCO PER LA ROBOTICA EDUCATIVA
Terreno di gioco, rettangolo 122x275 cm circondato da un muro di 5 cm. All’interno ci sono 44 palle di cui 16 posizionate su una ‘’Ramp’’o Rampa, una ‘’Scooring Zone’’ o Zona punti all’interno della quale c’è un ‘’Goal’’ o Canestro.

	20
	SEDIE FISSE IMPILABILI
Telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 18 mm cromato con puntali antiscivolo. Monoscocca sedile e schienale in Nylon rinforzato anatomicamente sagomato, colori a scelta. Ingombro 50.5x49x79h cm

	TAPPETO DIGITALE

	10
	NOTEBOOK COLLABORATIVO PER LA CLASSE

Display 11,6" 1366x768, Processore Celeron Dual Core 1,6 Ghz, RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB SATA, scheda Grafica integrata, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, 1x HDMI. Sistema operativo Windows 10 Professional. Apertura schermo 180°, robusta fascia in gomma antiurto, tastiera resistente a spruzzi o fuoriuscite accidentali di liquidi. 

Devono integrare indicatori luminosi LED a 4 colori, con funzionalità specifiche per la didattica e interfaccia docenti e studenti (distribuzione di contenuti e lezioni, invio e risposte a quiz, creazione di gruppi).

Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. 

Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 

Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 
Il PC deve avere installato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi.


	1
	COLONNINA ESAGONALE DI RICARICA SU RUOTE
Colonna verticale esagonale per alimentazione continua, ricarica e stivaggio per 12 tablet fino a 12” anche completi di fodero e tastiera. Sei ruote girevoli. Elettronica e alimentazione intelligente USB integrata alla struttura con certificazione conforme alle normative elettriche vigenti sull’intera colonnina. Coperchio superiore assistito da pistone idraulico e chiave con possibilità di passe-partout. Alimentazione intelligente USB per mantenimento e/o carica con corrente da zero fino ad almeno 2,5 A su ogni presa, con regolazione automatica indipendente per ogni Tablet collegato.  Tutto l’apparato deve garantire il completo scollegamento con interruttore generale luminoso e protezione da sovraccarico e corto circuito. Cavo di collegamento flessibile lungo almeno 10 metri stivabile sulla base.
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