CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO B - CAPITOLATO TECNICO
Kit LIM con Mobiletto di Sicurezza 

Apparati richiesti
	Quantità
	DESCRIZIONE

	5
	LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 78" DOPPIA TECNOLOGIA 
Superficie attiva 78” (diagonale) in formato 4:3, Multitouch reale 4 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia di rilevamento Elettromagnetica passiva e capacitiva contemporanea (non si accettano tecnologie ad onde o con triangolazione, tipo infrarossi o ottica). 
n° 4 Penne digitali con i tasti DX e SX per utilizzo come mouse. Penne senza batterie, accumulatori o super condensatori. Il software  e l’hardware della lavagna dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato cosi da utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito per un azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw. 
Coppia di casse acustiche stereo da 20W RMS per canale, integrate all’interno della cornice della LIM  e che costituiscono un unico corpo con la LIM stessa per una migliore diffusione dell’audio, e in modo da renderne impossibile l’asportazione da parte degli alunni. Si richiede che la struttura della lavagna sia dotata di manopola per il volume accessibile e anche di entrate audio adatte all’inserimento di device esterni come microfoni o lettori MP3.
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale.
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. Il software deve avere le seguenti funzionalità:

- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line

- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche.

- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel

- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti.

- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della stessa scuola

- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può:


> postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe


> inviare risorse didattiche


> assegnare compiti


> verificarne l’andamento


> creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)


> configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti

- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da casa.

- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa)

- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal proprio device apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante

- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande, permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima

- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook)

- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica

- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti.

- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi

- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.

- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante

- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF

- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.

- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi.

Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux.

Garanzia 5 anni previa registrazione.

	5
	VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA XGA
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, al fine di minimizzare le ombre proiettate (rapporto di proiezione minore di 0,36:1). Risoluzione nativa di proiezione XGA (1024x768) - Rapporto di aspetto nativo 4:3, Luminosità 3000 ANSI Lumen, Contrasto 6000:1, Lampada con durata massima di almeno 8000 ore, audio integrato 20 W RMS. Inclusa staffa di fissaggio a parete stessa marca del videoproiettore. 

	5
	INSTALLAZIONE KIT LIM E VIDEOPROIETTORE
Installazione LIM, videoproiettore e speaker a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installata la LIM. Inclusi cavo HDMI dal PC al videoproiettore e cavo USB dal PC alla LIM, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.

	5
	NOTEBOOK CORE i5 DI SETTIMA GENERAZIONE
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica integrata con uscita HDMI e VGA, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, nr. 4 porte USB (di cui 2 USB 3.0), sistema operativo Windows 10 Professional. Batteria 4 celle con almeno 7 ore di autonomia. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Il notebook deve avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi.
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. Deve essere esplicitamente indicato il codice del servizio di garanzia estesa offerto, pena esclusione. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 

	5
	MOBILETTO DI SICUREZZA A PARETE PER NOTEBOOK
Mobiletto per notebook con monitor fino a 19”, ripiano con discesa frizionata servoassistita da due pistoni a gas per l’apertura del vano superiore in totale sicurezza, struttura in ferro verniciata con polveri epossidiche, spessore 15/10, serrature con 2 chiavi a cifratura unica, predisposizione per due lucchetti per maggiore sicurezza. Elettrificazione con multipresa a 4 prese shuko universali. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del notebook anche quando il mobiletto è aperto.

	5
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher e Private Pre Shared Key (PPSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit.

	5
	INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.
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