CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO B - CAPITOLATO TECNICO 

Edu TV Mobile 

Apparati richiesti
	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	NOTEBOOK CORE i5
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 920M o AMD M260 o superiori con 2GB memoria dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Incluso accesso a suite di software didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia.

	1
	PC INTEGRATO CORE i3 
Processore Core i3 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC.

	1
	MONITOR INTERATTIVO 65” 10 TOCCHI CON ANDROID E PIATTAFORMA COLLABORATIVA 

Monitor interattivo di primaria marca internazionale, dotata di pannello da 65” multitouch in vetro temperato inciso da 4 mm con durata di funzionamento minima garantita dal produttore di 30.000 ore . Risoluzione minima Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 4000:1 e tempo di risposta inferiore a 9ms. Audio integrato 15Wx2. Velocità di tracciamento dell’input touch pari almeno a 3m/sec.

Il monitor interattivo deve essere capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti (almeno 10 tocchi) su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne).

Si richiede la presenza di almeno 3 porte HDMI tra le connessioni video in ingresso e nr. 1 ingresso VGA.

Il monitor ha un dispositivo didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche: Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac OS®,iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM. Compatibilita’ Multitouch. Navigazione Web. Funzionalità di Lavagna interattiva. Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la classe. Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store.Gestione Robot via Bluetooth

La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale.
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. Il software deve avere le seguenti funzionalità:

- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line

- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche.

- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel

- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti.

- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della stessa scuola

- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può:


> postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe


> inviare risorse didattiche


> assegnare compiti


> verificarne l’andamento


> creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)


> configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti

- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da casa.

- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa)

- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal proprio device apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante

- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande, permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima

- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook)

- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica

- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti.

- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi

- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.

- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante

- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF

- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.

- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi.

Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux.

Garanzia 3 anni.

	1
	CARRELLO PER MONITOR FINO A 70"

Standard VESA supportati: da 200x200 a 800x400. Supporta monitor fino a 80 kg. Dotato di staffa per fissare il monitor. Mensole in vetro per componenti AV regolabile in altezza. Base con ruote provviste di freno.

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA 

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher e Private Pre Shared Key (PPSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit. Incluso cavo di rete LAN RJ-45 5 metri per collegamento al cablaggio esistente.

	1
	MIXER VIDEO DIGITALE HDMI 4 INGRESSI E STREAMING WEB
mixer A/V con 4 ingressi HDMI Full HD, 2 uscite HDMI Full HD, fader con barra a T, effetti digitali, Picture in Picture, Split. Inclusa scheda di acquisizione HDMI su USB per Streaming Live su rete LAN e Internet. Incluso Monitor per Preview 23,8" Full HD, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, multimediale. Incluso Mixer audio 16 canali con ingresso/uscita USB e processore di effetti a 24 bit, 8 compressori studio-grade, incluse

	1
	SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE 

Kit di illuminazione composto da: N°1 mixer luci DMX 512 canali programmabile con output DMX a 3 e 5 pin; N°3 sistemi portatili con 4 proiettori LED 30W ognuno RGBW full color con barra porta fari, angolo di proiezione 25°, controllo DMX, stativo a pavimento; N°3 cavi DMX 10 metri 3 pin.

	2
	VIDEOCAMERA 3 CMOS FULL-HD 

3 MOS, risoluzione 3 x 2,83 Mpixel (8,49 Megapixel complessivi); Zoom Ottico 12x; zoom digitale 700x; ottica grandangolare 35 mm; LCD 16:9 da 3,5”; registrazione su SD/SDHC/SDXC; Formato di registrazione AVCHD 1920 x 1080; Stabilizzatore d’Immagine Ottico; riprese notturne 1,6 lux; ottica con apertura minima f 1,5, uscita HDMI. inclusa SDXC 64 GB UHS, incluso extender HDMI fino a 30 metri su cavo LAN amplificato.

	2
	TREPPIEDI PROFESSIONALE  CON CARRELLO CINE/VIDEO 
Cavalletto con testa joystick separata; Carico 18 kg Max; Altezza Massima: 178 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica regolabile; Carrello Cine/Video per treppiede con puntale doppio o singolo.

	2
	RADIOMICROFONO DA GIACCA
Radiomicrofono lavalier e headset a condensatore; UHF; 4 frequenze possibili; uscita XLR.

	2
	MICROFONO PANORAMICO SU GIRAFFA DA STUDIO CON RUOTE 
Risposta in frequenza 40Hz-16kHz; Giraffa da studio con treppiede regolabile in altezza, con ruote, telescopica da 221 cm con contrappeso regolabile; Completo di cavo 20 metri

	1
	CUFFIE STEREO CON MICROFONO PER POSTAZIONE REGIA

	1
	DOCUMENT CAMERA PER VIDEOCONFERENZA E MANIPOLAZIONE 3D   
Sensore di immagini 5 MegaPixel a 30 fps, risoluzione uscita video 1920x1080 reali. Zoom ottico 8x, zoom digitale 10x. Modulo integrato di illuminazione a Led. Messa a fuoco e bilanciamento del bianco automatici. Braccio a collo di cigno. Uscite USB, VGA, DVI-D, composito, SD card. Software di gestione con strumenti di realtà virtuale, comprensivo di cubo tracciatore digitale per manipolare oggetti in 3D. Incluso adattatore per microscopio.

	1
	CARRELLO REGIA MOBILE   
Carrello robusto con piani fissi interni, dotato di ruote di diametro almeno di 10cm per una migliore manovrabilità, due delle quali con bloccaggio, portatastiera estraibile, due mensole poste una a destra e una a sinistra, di cui una regolabile in altezza per appoggio di monitor o videoproiettori. Dimensioni 85x49x92/120h cm. 

La parte di alimentazione elettrica deve essere strutturata e cablata  secondo normativa Legge 37/2008. La stazione mobile, dovrà essere ben cablata nel suo complesso al fine di poter essere spostata facilmente senza l’ingombro di cavi di collegamento sospesi e a vista

	1
	SOFTWARE DI EDITING VIDEO DIGITALE TIPO PINNACLE STUDIO ULTIMATE V17

	1
	SOFTWARE DI VIDEO STREAMING LAN – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

	
1
	FORMAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE 

Corso di addestramento all'utilizzo delle attrezzature fornite, riservato al personale che gestirà gli apparati, una sessione della durata di 3 ore.
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