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	LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 87”  
Diagonale 87” in formato 16:10. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia di rilevamento ottico con telecamere (tipo DVIT) in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore della LIM e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.
Funzionalità del software:  
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.
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	VIDEOPROIETTORE AD OTTICA ULTRACORTA
Risoluzione Nativa WXGA 1280x800. Formato nativo 16:10. Luminosità 3.000 ANSI lumen. Contrasto 6.000:1. Durata Lampada 4000 ore (Massima luminosità) / 5000 ore (normale) / 8000 ore (Eco). Ottica ultracorta: rapporto distanza/larghezza 0,36:1. Audio Speaker: 20W. Zoom 1,4 x Zoom Digitale. CONNETTIVITÀ: Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin. Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin. Ingresso: 2 x HDMI. Video	Ingresso: 1 x RCA. S-Video Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin. Audio 	Ingresso: 1 x 3,5 mm Presa Microfono; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; 2 x RCA. Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo. LAN 1 x RJ45. USB 1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta). Staffa per montaggio su parete e coperchio. Cavo HDMI 10 metri audio/video.
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	INSTALLAZIONE LIM
Installazione LIM a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato la LIM. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.
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	CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM/SCHERMO
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.
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	TELECAMERA PER VIDEOCONFERENZA
Telecamera per videoconferenza fullHD, 30 fps, zoom digitale 3x
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	PC INTEGRATO 
Processore Core i3 di 7° generazione a basso consumo (serie T) 3,4 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 250GB, scheda Grafica con uscita VGA, HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Incluso tastiera e mouse wireless. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR.
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	SISTEMA VIDEOCONFERENZA IN CLOUD

Sistema di videoconferenza in cloud con licenza perpetua fino a 6 utenti contemporanei. Strumenti per la formazione a distanza interattiva fino a 50 allievi



