CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
APPARATI RICHIESTI
	ARREDI

	Descrizione
	Quantità

	BANCO REGIA 
Consolle regia con struttura in metallo, piano di lavoro dimensioni 175x60 cm, 2 vani rack 3U sopra il piano di lavoro, porta tastiera estraibile, alzatina superiore per monitor e speaker dimensioni 195x35 cm, altezza del piano di lavoro principale regolabile su 3 posizioni
	1

	POLTRONCINA REGIA
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote
	2

	BANCO ANTROPOMETRICO PER DIVERSAMENTE ABILI 

Dim. 90x65. Elevazione con comando anteriore al banco di facile accesso che permettte 5 inclinazioni differenti da 0° a 25°, con bilanciatura a gas. Tavola in multistrato di faggio ricoperta in laminato con portapenne e fermafoglio, opportunamente sagomata per poter appoggiare gli avanbracci. Piedini regolabili al pavimento in materiale antiscivolo. Verniciatura con polveri epossidiche atossiche, previo trattamento antiossidante, e successiva cottura a 180°. Nella parte posteriore sono incassate due ruote, che permettono un'agevole spostamento del banco da un posto all'altro. Barra ferma libro regolabile inclusa.
	1

	ATTREZZATURE INFORMATICHE

	KIT TASTIERA E MOUSE PER DIVERSAMENTE ABILI

Tastiera espansa con tasti di dimensioni doppie del normale. Trackball permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento.
	1

	PC PER POSTAZIONE DIVERSAMENTE ABILE

PC integrato Core i3 con tastiera, mouse e Monitor LCD 23,6" FullHD. RAM 4 GB, 120 GB SSD, WiFi 802.11 AC, Windows 10 pro, con serigrafia pubblicitaria fondi FESR indelebile.
	1

	PC per DAW

tipo Intel Core i7-7700, Chipset tipo Intel Q270, RAM 16 GB DDR4 espandibile a 64 GB, SSD TLC PCIe NVMe 512 GB, scheda grafica tipo Nvidia GT730 con 2 GB memoria dedicata, LAN Gigabit, masterizzatore DVD-RW, 6 USB 3.1, 4 USB 2.0, 1 USB Type-C, 1 HDMI, 2 DisplayPort, sistema operativo tipo Windows 10 pro.
	1

	MONITOR LED 29"
IPS formato 21:9, risoluzione 2560x1080, luminosità 250 cd/mq, ingressi: 2 HDMI
	2

	NAS
3 TB per archiviazione brani musicali, 1 porta LAN Gigabit
	1

	SOFTWARE per studio di registrazione tipo PROTOOLS EDU
	1

	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 

Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.


	1

	CONFIGURAZIONE SERVER APPLICATIVO 

per la realizzazione del libretto dello studente Web Oriented utilizzando applicativi Open Source.
	1

	ATTREZZATURE AUDIO

	MIXER AUDIO DIGITALE 32 CANALI
Mixer audio 32 canali con interfaccia audio 32x32 canali USB, 32 preamplificatori microfonici MIDAS, 25 fader motorizzati 100 mm, display LCD su ogni canale, connessione digitale AES50 e Ultranet, rack virtuale 8 effetti digitali, display 7" a colori TFT
	1

	MICROFONO
a collo di cigno per talkback, con stand e interruttore on/off, uscita XLR
	1

	COPPIA DI MONITOR DA STUDIO
biamplificati Nearfield, 45 W woofer 5", 25W tweeter 1", range 54 - 30.000 Hz, ingresso XLR, completi di pad di isolamento acustico da scrivania
	2

	SUBWOOFER AMPLIFICATO
150 W, range 22 - 150 Hz, filtro regolabile 80-120 Hz, switch di fase, ingressi XLR L/R, uscite XLR L/R
	1

	KIT MICROFONO DA STUDIO

a diaframma largo, con shockmount e filtro antipop, cardioide, range 20 - 20.000 Hz, SPL max 137 dB, filtro per assorbimento e diffusione posteriore diametro 46 cm, altezza 30 cm, spessore 5,5 cm. Completi di asta microfonica e cavi XLR 6 metri
	2

	COPPIA DI MICROFONI MATCHED
per pianoforte a coda, cardioide, range 20 - 20.000 Hz, SPL max 143 dB, completi di asta microfonica e cavi XLR 6 metri
	1

	SET MICROFONI PER BATTERIA E PERCUSSIONI
microfono per grancassa 160dB SPL max, 4 microfoni per Tom full-range con membrana Varimotion, 2 microfoni overhead a condensatore cardioide, 4 supporti per tom, 1 supporto per asta, flight case, 2 aste a giraffa, 1 asta per grancassa, cavi XLR  
	1

	PERSONAL MIXER 16 CANALI
per ascolto ritorno in cuffia in sala di registrazione, connessione Ultranet con mixer digitale
	3

	AMPLIFICATORE STEREO per 4 uscite cuffie, 2 ingressi selezionabili indipendentemente per ogni uscita, controlli volume indipendenti per ogni uscita, indicatori di livello a 6 led
	3

	CUFFIE MONITOR PROFESSIONALI, driver 40 mm, SPL max 97 dB, range 10 - 35.000 Hz, cavo 3,5 m con jack stereo 6,3 mm
	13

	CUFFIE MONITOR PROFESSIONALI, driver 40 mm, SPL max 97 dB, range 10 - 35.000 Hz, cavo 3,5 m con jack stereo 6,3 mm
	13

	STRUMENTI MUSICALI

	LEGGIO AD ALTEZZA REGOLABILE

Materiale: Acciaio. Tavola forata: 490 x 340mm. Diametro tubi: 20mm. Diametro base: 650mm. Altezza: 650 - 1050mm. Carico max: 6kg. Colore: Nero opaco
	1

	TASTIERA ELETTRONICA

76 tasti con 48 note polifoniche, 758 suoni, Uscita L/R, MIDI USB, 25 pattern, funzione Arpeggio, completa di stand a X e panca regolabile in altezza
	1

	PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE COMPLETO DI PANCA

Pianoforte digitale verticale 88 tasti  pesati completo di panca.

Controllabile via iPad con app iOS, tramite accessorio opzionale. Funzioni per la riproduzione fedele di un piano acustico. Ottimizzatore stereofonico e acustico.Amplificazione integrata con altoparlanti a 2 vie (potenza 25W+25W x 2).  256 note di polifonia. Generazione suono dei piano Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial. Funzionalità registrazione. LCD semplificato.Interfacce AUX, MIDI e USB
	1

	BASSO ELETTRICO
4 corde, completo di box amplificazione e stand da pavimento
	1

	AMPLIFICATORE PER BASSO 300 W A TRANSISTOR
	1

	CHITARRA ELETTRICA
multi timbro completa di box amplificazione e stand da pavimento
	1

	AMPLIFICATORE MODELING per chitarra 100 W, 100 preset
	1

	BATTERIA ACUSTICA 8 PEZZI
Grancassa: 22 x 18", Timpano: 16 x 16", Tom: 12 x 8", Tom: 13 x 9", Rullante: 14 x 5.5", fusti 6 strati 7,5mm Mogano/Pioppo, Pedale cassa, asta convertibile dritta/giraffa, asta dritta, supporto hi-hat, rullante, tom 2x, Piatti: Hi-hat 14", Crash 16", Ride 20"
	1

	IMPIANTI 

	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.

INSTALLAZIONE ACCESS POINT

Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.
	1

	QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico con interruttore sezionatore a 4 moduli e 4 linee
	1

	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE
	1

	IMPIANTO ELETTRICO
Linee elettriche per l'alimentazione dell'audio di sala e dell'impianto luci e audio del palco, con rilascio di certificazione DM 37/2008
	1

	ADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA SALA CON MISURE FONOMETRICHE. 

Studio acustico preliminare del fonoisolamento e fonoassorbimento da parte di un tecnico abilitato, riferito alla destinazione finale dell’ambiente.

Progettazione, fornitura e posizionamento del materiale occorrente al raggiungimento del comfort acustico attraverso l’uso di:

- pannelli fonoassorbenti (in legno e materiale fonoassorbente, tipo Vicoustic Wave Wood)

- pannelli diffusori acustici (in EPS, tipo Vicoustic Multifuser DC 2) 

- bass trap per angoli (densità minima 23 kg / m³), 

- tende fonoassorbenti (minimo 500 g/m2). 

Collaudo acustico finale per la verifica dei parametri acustici ipotizzati in fase di progetto.
	1
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