	Allegato A - CAPITOLATO TECNICO

	

	Apparati richiesti

	
	

	ARREDO

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra dim. 180x80x72h cm con Piano con bordo in ABS 2 mm tassativamente arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE CON BRACCIOLI
Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	1
	TAVOLO DA LAVORO
Banco da lavoro dimensioni 150x72xh82cm, piano sp. 19mm in fibre legnose rivestite in melaminico. Base in acciaio tubolare quadro verniciato a polveri epossidiche. Capacità di carico almeno 130 kg.

	5
	TAVOLO RIBALTABILE AGGREGABILE RETTANGOLARE
dim 180x70x72. Struttura portante interamente in acciaio, su 4 ruote con freno. Piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm

	15
	SEDUTA FISSA MONOSCOCCA
Sedia fissa monoscocca impilabile in polipropilene con seduta di dimensione cm 44x48 e altezza 42-43 cm (grandezza 5 UNI EN 1729). 
Il materiale termoplastico della seduta, con goffratura antiscivolo, deve essere di prima scelta, autoestinguente (certificazione classe 1 Italia – deve risultare dalla scheda tecnica del produttore, da allegare a pena esclusione), additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).  E’ richiesto foro nello schienale per una più favorevole prensilità della sedia.
La struttura metallica, cromata, deve avere uno spessore del tubolare pari almeno a 18 mm.
Versione con altezza seduta 43cm UNI EN 1729 grandezza 5 (scuola elementari e medie) o grandezza 6 (scuole superiori).
Si richiede la disponibilità di scelta tra diversi colori, anche in lotti minimi.


	ATTREZZATURE PER USO 3D IN ODONTOTECNICA

	1
	FRESATORE 3D   DENTALE 4 ASSI IN CONTINUO
Caratteristiche minime:
Materiali lavorabili: Zirconia (pre-sintered), cera da modellazione, PMMA . 
Materiale caricabile Blocco Larghezza x profondità: 76×38, altezza: 16 a 22 mm. PIN Larghezza x profondità x altezza: massimo 85 x 40 x 22 mm 
Velocità di funzionamento Assi XYZ: 6 a 1800 mm/min. (0.24 a 70.8 in./min.) 
Motore del mandrino: Motore Brushless DC 
Velocità del mandrino: 6,000 a 30,000 rpm 
Escursione dell’asse di rotazione A: ±360° 
Numero di stumenti contenuti 2 
Strumento attaccabile Diametro del codolo: 4 mm, Lunghezza: 40 to 55 mm 
Aria compressa compatibile 0.02 a 0.2 MPa 
Interfaccia  USB  
Aspiratore integrato, cambio utensili automatico.
Accessori inclusi Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale, Software Package CD-ROM, pin di determinazione, utensile automatico di correzione, morsetti per blocchetti, cacciavite esagonale, chiave, portautensile, posizionatore, attacco per collettore polveri, regolatore ecc.

	1
	KIT DI AVVIO PER FRESATORE 3D
Kit Start-Up per fresatore 3D 4 Assi Dentale, deve essere così composto:
Pz 1 Blocchetto di Zirconia Spessore 16mm
Pz 1 Blocchetto di Resina Calcinabile Spessore 16mm
Pz 1 Blocchetto di Cera Spessore 16mm
Pz 2 Utensile Sferico R1.0mm (Zirconia + Plastica)
Pz 2 Utensile Sferico R2.0mm (Zirconia + Plastica)

	1
	ACCESSORIO PER TRASFORMAZIONE FRESATORE 3D A 4 ASSI CON DISCO
Accessorio per trasformazione Fresatore 3D Dentale a 4 assi con disco

	1
	SCANNER DENTALE 3D
Dimensioni: 330mm x 330mm x 330mm. Luce Sorgente Strutturata Bianca a LED. Software  Open Type (STL compatibility). Risoluzione Telecamera 1.3 mega pixels (2 Telecamere). Assi  2. Accuratezza  10 µm. Personal computer con monitor incluso  

	ATTREZZATURE

	1
	ARMADIETTO PER CONSERVAZIONE E RICARICA FINO A 12 NOTEBOOK O TABLET
Armadietto per conservazione e ricarica di tablet e notebook fino a 12 posti rimodulabile. Regolatore di carica temporizzato. Sistema di ventilazione attiva.

	1
	NOTEBOOK CORE i5  
Display 15,6" 1920x1080 Full HD, Processore Core i7 di 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 16GB DDR4, SSD 256 GB su slot M.2, scheda Grafica dedicata con 4 GB memoria, masterizzatore DVD±RW DL 8x, LAN, WiFi, Bluetooth 4.0, nr. 3 porte USB (di cui 2 USB 3.0), sistema operativo Windows 10 Professional

	1
	DOCUMENT CAMERA ULTRACOMPATTA 5  MEGAPIXEL
Si richiede una Document Camera ultracompatta e leggera con sensore CMOS da almeno 5 megapixel. Interfaccia USB per collegamento a PC e alimentazione, autofocus integrato, zoom 10x, microfono.

	1
	KIT TASTIERA E MOUSE PER DISABILI
Tastiera espansa con tasti di dimensioni doppie del normale, con classificazione cromatica di lettere e numeri e nr. 2 connessioni USB per eventuali collegamenti di mouse o touch screen. Trackball che permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. Interfaccia USB.


	1
	SMART TV 50” ULTRAHD CON SUPPORTO ALLO SCREEN MIRRORING
Diagonale 50". Retroilluminazione Full LED. Risoluzione 4K (3840x2160). Rapporto larghezza/altezza : 16:9. Funzione HDR. Frequenza 800 Hz. Funzione Smart TV. Funzione PVR. SINTONIZZATORE TV :DVB-T,DVB-T2,DVB-S,DVB-S2,DVB-C. Potenza audio in uscita 20 W. CONNESSIONI :USB 3 HDMI 4 Uscita audio digitale 1 . LAN Sì e Wi-Fi Integrato. Installazione a parete dello schermo, completa di impianti di alimentazione elettrica a norma con interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire l’utilizzo delle attrezzature agli alunni in assenza dei docenti. 

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.
INSTALLAZIONE ACCESS POINT
[bookmark: _GoBack]Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	1
	QUADRO ELETTRICO DI AULA
Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Prese, frutti, cavi e canaline.

	SOFTWARE 

	1
	LICENZA SOFTWARE CAM 3D PER FRESA
Software CAM 3D Dentale di tipo modulare, in grado di guidare la fresatrice a 4 assi e riprodurre cicli di finitura avanzati.

	1
	SOFTWARE CAD 3D DENTALE
Software CAD 3D Dentale modulare con almeno le seguenti caratteristiche: Corone anatomiche, Cappette anatomiche, Semplici cappette, Strutture di ponti, Intarsi
Onlay, Waxup copiatura digitale. Framework basati waxup. Telescopi primari. Allegati extra-coronali. Lavorare con i modelli pre-op e da adattare ai restauri. Caricare immagini 2D durante la progettazione. Editare in modo avanzato le maglie e le caratteristiche corrispondenti. Salvare file PDF,real 3D, per l’invio di anteprime di design che possono essere visualizzati in 3D utilizzando un visualizzatore standard PDF. Chiavetta hardware di protezione e 10 chiavette hardware demo

	1
	FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE CAD/CAM
Si richiede un corso di addestramento sul software CAM e CAD della durata di almeno 4 ore tenuto da esperti formatori dalla Ditta produttrice dei sistemi hardware e software. 

	ADEGUAMENTI EDILIZI

	1
	IMPIANTO ELETTRICO DI LABORATORIO
Realizzazione di impianto elettrico di laboratorio, per un totale di 4 punti elettrici. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. 



