CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO B - CAPITOLATO TECNICO
POSTAZIONI PER PERMETTERE LA COMPILAZIONE DI QUESTIONARI, MONITORAGGI, LISTE DI APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI 

Apparati richiesti
	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	PC INTEGRATO CORE i3 CON MONITOR FULL-HD 23.6” 
Processore Core i3 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 23.6" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.

	1
	SCANNER A4 USB
Scanner formato A4, risoluzione 4800x4800 dpi con sensore CIS, illuminazione a LED, alimentazione tramite USB, Velocità scansione anteprima 9 sec, Velocità scansione b&n 14 sec, Velocità scansione a colori 14 sec.


	1
	STAMPANTE INK-JET   
Stampante a colori in pentacromia, formato A3, fronte/retro, risoluzione 4800x1200 dpi, Connettività Wi-Fi e LAN, velocità di stampa 18 ppm, 2 vassoi con capacità di 250 fogli A3.

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE   
Cattedra dim. 180x80x72h cm con Piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 

Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	2
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE   
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.
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