CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

“Atelier Creativo Foto-Video Mobile”

Apparati richiesti

	TAPPETO DIGITALE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	2
	NOTEBOOK CORE i5
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 professional. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Incluso Mouse USB.
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 

	1
	ACCESS POINT WIRELESS 5 PORTE LAN
Access point 802.11N 2.4 GHz, 300 MBps. 5 porte LAN, funzionalità Wireless Client.

	1
	SOFTWARE DI EDITING VIDEO DIGITALE
TIPO PINNACLE STUDIO ULTIMATE V20

	SETTING VARIABILE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	CARRELLO REGIA MOBILE
Carrello robusto con piani fissi interni, dotato di  ruote di diametro almeno di 10cm per una facile manovrabilità, due delle quali con bloccaggio, portatastiera estraibile su guide metalliche con cuscinetti a sfera, due mensole poste una a destra e una a  sinistra, di cui una regolabile in altezza. Completo di sostegno in metallo per 2 monitor con attacco VESA 100x100, altezza del sostegno minimo 45 cm.
Dimensioni piano di lavoro principale 85x65 cm. Dimensioni piano di lavoro laterale inclinabile con cerniere in metallo 40x65 cm. Dimensione piano regolabile in altezza per appoggio videoproiettore 35x35 cm. Profondità piano tastiera estraibile 45 cm. Profondità piano inferiore porta oggetti 55 cm.

	2
	MONITOR PER PREVIEW
diagonale 23,8", risoluzione Full HD 1920x1080, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, audio multimediale 2W RMS, attacco VESA 100x100

	1
	VIDEOPROIETTORE FULL-HD
risoluzione nativa 1920x1080, 3400 ANSI Lumen, contrasto 20000:1, ingresso HDMI. Incluso duplicatore di segnale HDMI.

	1
	TELO DI PROIEZIONE PORTATILE 
Completo di treppiede; dimensioni telo larghezza 240 cm, altezza 200 cm.

	ZONA SPECIALIZZATA RIPRESA FOTO-VIDEO

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	MIXER VIDEO DIGITALE HDMI 4 INGRESSI
mixer A/V con 4 ingressi HDMI Full HD, 2 uscite HDMI Full HD, fader con barra a T, effetti digitali, Picture in Picture, Split. 

	1
	SCHEDA ACQUISIZIONE HDMI VIA USB
scheda di acquisizione HDMI su USB 2.0 per Streaming Live su Internet, risoluzione supportata 1920x1080/30p, incluso software di registrazione e video editing 

	1
	SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE 
Kit di illuminazione composto da: N°1 mixer luci DMX 512 canali programmabile via software con output DMX a 3 e 5 pin; N°1 sistema portatile con 4 proiettori LED 30W ognuno RGBW full color con barra porta fari, angolo di proiezione 25° o 90° selezionabile, controllo DMX, stativo a pavimento; N°1 sistema portatile con 2 proiettori LED 25W  bianco a temperatura di colore regolabile da 2700 a 6500 °K, angolo di proiezione 40°, controllo DMX, stativo a pavimento; N°3 cavi DMX 10 metri 3 pin.

	1
	VIDEOCAMERA SEMIPROFESSIONALE
CMOS HD Pro e Wide Dynamic Range, risoluzione Full HD; ottica grandangolare 26,8 mm; Zoom Ottico 20x; zoom digitale 400x; Paraluce con copriobiettivo; anello di messa a fuoco/zoom manuale; display OLED 16:9 da 3,5”; registrazione su doppio slot SD/SDHC/SDXC; Formato di registrazione AVCHD progressivo 1920 x 1080; Stabilizzatore d’Immagine Ottico; riprese notturne 1 lux; ottica con apertura minima f 1,8, uscita HDMI. inclusa SDXC 64 GB UHS, incluso extender HDMI fino a 60 metri su cavo LAN amplificato.

	1
	FOTOCAMERA REFLEX 24 MEGAPIXEL
24 megapixel, 19 punti di messa a fuoco, ottica 18-135 mm stabilizzata, display 3 pollici, connessione NFC e WiFi, inclusa SDXC 64 GB UHS, incluso extender HDMI fino a 60 metri su cavo LAN amplificato.

	1
	ACTION CAMERA
ottica Zeiss grandangolare 170°, uscita HDMI, risoluzione Ultra HD 4k , sensore 8,8 MP, WiFi, GPS e NFC integrato, incluso telecomando da polso Wifi con display 1,5" a colori, inclusa Micro SD 32 GB con velocità di scrittura almeno 90 MB/s, incluso extender HDMI fino a 60 metri su cavo LAN amplificato.

	1
	GIRAFFA TELESCOPICA PER ACTION CAMERA
Giraffa da studio con treppiede con ruote, regolabile in altezza, asta telescopica da 221 cm con contrappeso regolabile, terminale flessibile a collo di cigno 30 cm.

	2
	TREPPIEDI PROFESSIONALE  CON CARRELLO SU RUOTE CINE/VIDEO
Carico 4 kg Max; Altezza Massima: 170 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica regolabile. Carrello Cine/Video su ruote per treppiede con puntale doppio o singolo.

	ZONA SPECIALIZZATA REGISTRAZIONE AUDIO E AMPLIFICAZIONE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	MIXER AUDIO 16 CANALI
16 canali con ingresso/uscita USB e processore di effetti a 24 bit, 4 compressori studio-grade

	1
	RADIOMICROFONO DA GIACCA
Radiomicrofono lavalier e headset a condensatore; UHF; 4 frequenze possibili; uscita XLR.

	1
	RADIOMICROFONO A GELATO
Radiomicrofono palmare a condensatore; UHF; 4 frequenze possibili; uscita XLR.

	2
	SOPPRESSORE DI FEEDBACK PER MICROFONI
per distruggere fino a 8 frequenze di risonanza contemporaneamente

	2
	MICROFONO PANORAMICO SU GIRAFFA DA STUDIO CON RUOTE
Risposta in frequenza 40Hz-16kHz; Giraffa da studio con treppiede regolabile in altezza, con ruote; Giraffa telescopica da 221 cm con contrappeso regolabile; Completo di cavo 20 metri  

	2
	SPEAKER ATTIVO 2 VIE 200W, CON SUPPORTO A PAVIMENTO
Woofer 8'', Driver a compressione 1,35'' con membrana in alluminio, Input Mic/Line con controllo volume e LED clip, EQ 2-bande. Comprensivo di sostegno treppiede a pavimento. Completo di cavo audio XLR 15 metri.

	1
	CUFFIE STEREO PROFESSIONALI CON NOISE REDUCTION
Cuffie professionali con sistema di Noise reduction

	1
	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO
Installazione hardware e software, collegamento di tutti gli apparati, configurazione software, corso di formazione all'utilizzo delle attrezzatura della durata di 3 ore
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