CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

“Atelier Creativo Musica Digitale”

Apparati richiesti

	TAPPETO DIGITALE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	SCHERMO INTERATTIVO FULL-HD 65”
Schermo interattivo 65”, retroilluminazione LED, multitouch 10 tocchi. Angolo Visuale 178°, luminosità 400cd/mq, contrasto 4000:1, risoluzione 1920x1080 Full HD, tempo di risposta 5,5ms. Ingressi: 3x USB, 1x Touch USB,  2x HDMI, 1x VGA. Casse frontali 2x20W RMS. Strumenti di scrittura dita e penna, risoluzione touch 4096x4096, velocità cursore 7ms, precisione 1mm. Robusto Chassis in acciaio e alluminio, vetro protettivo antigraffio. Porte disponibili frontalmente sulla cornice: 2 USB standard, 1 USB x touch, 1 HDMI.
Il software in dotazione deve essere disponibile per windows, linux e mac, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/).
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web;  gestire il software dello schermo tramite I-pad, senza alcun collegamento cablato.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software dello Schermo interattivo e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software dello Schermo interattivo.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.

	1
	INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO
Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

	1
	NOTEBOOK CORE i5
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 professional. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. 
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 

	3
	NOTEBOOK CORE i3
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i3 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SATA, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 professional. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. 
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia. 

	1
	DOCUMENT CAMERA PER VIDEOCONFERENZA E MANIPOLAZIONE 3D   
Sensore di immagini 5 MegaPixel a 30 fps, risoluzione uscita video 1920x1080 reali. Zoom ottico 8x, zoom digitale 10x. Modulo integrato di illuminazione a Led. Messa a fuoco e bilanciamento del bianco automatici. Braccio a collo di cigno. Uscite USB, VGA, DVI-D, composito, SD card. Software di gestione con strumenti di realtà virtuale, comprensivo di cubo tracciatore digitale per manipolare oggetti in 3D. Incluso adattatore per microscopio.

	4
	MONITOR LED
diagonale 23,8", risoluzione Full HD 1920x1080, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, audio multimediale 2W RMS, attacco VESA 100x100

	SETTING VARIABILE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	ISOLA DI LAVORO 3 POSTI A 120°
Composta da: n° 3 workstation ad angolo da 120° accoppiabile a formare isole di lavoro a 3 posti; struttura con gamba metallica; lunghezza lati a 120°: 120 cm. Larghezza 80 cm. Altezza 72 cm. Inclusi 3 schermi divisori 120x38 cm.

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE AD ANGOLO
Cattedra ad “L” ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	4
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	ZONA SPECIALIZZATA CREAZIONE MUSICA DIGITALE

	Quantità
	DESCRIZIONE

	3
	MIXER AUDIO 8 CANALI USB
8 canali con ingresso/uscita USB, 2 compressori studio-grade, alimentazione Phantom 48V

	1
	MIXER AUDIO 16 CANALI USB
16 canali con ingresso/uscita USB e processore di effetti a 24 bit, 4 compressori studio-grade, alimentazione Phantom 48V

	4
	KIT MICROFONO DA STUDIO SU SOSPENSIONE ELASTICA, BARRIERA ACUSTICA, SCHERMATURA ANTIPOP, SOSTEGNO DA TAVOLO
Microfono a Condensatore Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz, montato su sospensione elastica; Schermatura antipop in maglia metallica a trama stretta; Barriera acustica con Filtro a 4 strati; completo di cavo XLR 3 metri

	4
	TASTIERA CONTROLLER MIDI 61 TASTI
61 tasti sensibili alla dinamica con aftertouch, 48 pulsanti e 16 manopole programmabili, 16 trigger pad sensibili alla dinamica con retroilluminazione RGB, controlli separati per Pitch  e Modulazione, interfaccia USB e MIDI out

	1
	KIT BATTERIA ELETTRONICA CON MODULO AUDIO E STRUTTURA DI SOSTEGNO
n° 4 pad tondi 7.5" illuminati con LED Blu (Rullante + 3 Tom); n° 3 pad triangolari 10" illuminati con LED Blu (Hi Hat + Crash + Ride); Pedale controller Hi-Hat; Pedale per grancassa sensibile alla dinamica con sensore piezo; Modulo audio con uscite Jack cuffie, RCA Left/right, midi out USB 2.0; struttura di sostegno completa a 4 gambe; completo di bacchette e sgabello pieghevole

	1
	KIT SPEAKER AMPLIFICATI
Kit Speaker amplificati 60 W RMS, 2 satelliti 15W RMS e Subwoofer 30W RMS, Risposta in frequenza da 55 Hz a 20 kHz, rapporto S/N 80 dB 

	5
	CUFFIE STEREO DA STUDIO PROFESSIONALI
Risposta in frequenza 10 Hz - 30.000 Hz, driver 50 mm al neodimio, sensibilità 98 dB SPL (1 mW)

	4
	SOFTWARE PER PRODUZIONI MUSICALI AVANZATO
48 tracce audio, 64 tracce MIDI e fino a 24 ingressi e uscite fisiche; 40 processori audio inclusi VST Dynamics, Pitch Correct, VST Amp Rack guitar tone suite; Sample Editor; Chord Track e Chord Pad; Libreria di contenuti completa con migliaia di suoni, loop di costruzione MIDI e campioni audio

	1
	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO
Installazione hardware e software, collegamento di tutti gli apparati, configurazione software, corso di formazione all'utilizzo delle attrezzatura della durata di 3 ore
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