CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
 Atelier Creativo Fab Lab 3D e Robotica Educativa PLUS
APPARATI RICHIESTI
	ZONA SPECIALIZZATA ROBOTICA EDUCATIVA

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	4
	PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA

Kit di Costruzione robot composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato il kit comprende: n° 1 unità programmabile dotata di dodici porte a cui poter connettere indifferentemente un motore o un sensore, schermo LCD utilizzabile attraverso quattro pulsanti. n° 4 motori (i motori devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un sistema di monitoraggio di corrente che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione).   n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento colore, riconoscimento posizione angolare. n° 1 Joystick wireless, n° 2 adattatori wireless a 2,4Ghz, n° 1 batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick, n° 1 batteria Nickel metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile. n° 1 Docking station di ricarica per la batteria. n° 1 Box contenitore, Software di programmazione on cloud in cui gli alunni potranno condividere i programmi realizzati. Completo di tutti i cavi patch necessari. Sul sito del produttore devono essere disponibili i disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit (indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno modificato.

Il sistema deve essere comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema. Tutti i componenti del robot devono avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati.
Il kit deve essere comprensivo di dispensa didattica con tappeto graduato cartaceo di formato A1 indispensabile per svolgere le unità didattiche descritte nella dispensa.

	3
	NOTEBOOK IBRIDO PC/TABLET SEMIRUGGED 

Tablet con sistema operativo Windows 10 Pro di primaria marca nazionale, display 10.1” IPS risoluzione 1280x800 multitouch, processore tipo Intel Z8300, RAM 2 GB, memoria interna 64 GB espandibile con MicroSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, fotocamera anteriore e posteriore da 2 Mpx, 1 porta USB 2.0, 1 uscita micro HDMI, batteria ricaricabile agli ioni di litio. Tastiera docking ad aggancio rapido con guide, con touchpad, con funzionalità di protezione per il tablet. 
Il tablet deve essere semi rugged e avere una protezione da acqua e polvere. Tutte le porte di interfaccia (USB,slot SD, HDMI) devono avere copertura in plastica di protezione. Deve essere dotato di un pennino per il touch preciso collegato permanentemente al tablet. Deve avere un sensore di temperatura, un sensore di luce e una lente di ingrandimento 30x.

 Deve essere dotato di una suite di software didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia.
IL notebook deve avere preinstallato i seguenti software:

· Software di programmazione con linguaggio visuale a blocchi compatibile con il kit di robotica offerto.
· Software CAD per disegnare modelli di robot (stesso brand del kit di robotica offerto)


	ZONA SPECIALIZZATA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	STAMPANTE 3D CON UTENSILE CNC 
Struttura: Alluminio 6 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS

Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in silicone da 140 W, temperatura fino a 120 ° C.
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Area di lavoro:300 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 mm. Peso: 20 Kg con imballo. Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 micron.
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB. Display touchscreen a colori LCD

Comunicazione: USB, LAN. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di controllo.
Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G . ), utensile CNC  (Consente fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma EVA, legno.
Consumabili a Corredo: PLA 1KG - 1.75 / 2.85 MM. N.1 Base per stampe 3d (BuildTak). 

Accessori: Piano di lavoro riscaldabile da 250 mm. Tavoletta di legno. Ugello estrusore da 0,04.
Espandibilità: Utensile a doppio estrusore, Utensile con estrusore da 3.00, Utensile estrusore per liquidi densi, utensile con modulo laser. Vai accessori e piani di lavoro di diversi materiali.


	SETTING VARIABILE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	2
	TAVOLO RETTANGOLARE RIBALTABILE AGGREGABILE SU RUOTE
dim 140x70x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile rettangolare, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma) in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	2
	TAVOLO TRAPEZOIDALE RIBALTABILE AGGREGABILE SU RUOTE
Dim 140x61x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile trapezoidale, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma) in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	1
	ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante battenti con Serratura a chiave tipo Yale.

	1
	STRUTTURA INTERNA PORTACASSETTI PER ARMADIO METALLICO
Dimensioni 105,5lx185hX42p cm. Struttura in metallo. N. 15 cassetti in plastica colorata riciclabile di dim. 43lx30hx31,5p

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE

Cattedra dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 

Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE

Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	TAPPETO DIGITALE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	TAVOLO INTERATTIVO MOBILE DA 65” TRASFORMABILE IN LAVAGNA INTERATTIVA

Schermo interattivo 65”, retroilluminazione LED, multitouch 10 tocchi. Angolo Visuale 178°, luminosità 400cd/mq, contrasto 4000:1, risoluzione 1920x1080 Full HD, tempo di risposta 5,5ms. Ingressi: 3x USB, 1x Touch USB,  2x HDMI, 1x VGA. Casse frontali 2x20W RMS. Strumenti di scrittura dita e penna, risoluzione touch 4096x4096, velocità cursore 7ms, precisione 1mm. Robusto Chassis in acciaio e alluminio, vetro protettivo antigraffio. Porte disponibili frontalmente sulla cornice: 2 USB standard, 1 USB x touch, 1 HDMI.

Dotato di proprio software Lavagna e secondo software LIM tipo Opedia Board (si richiede documentazione cartacea) che permette l’esportazione e l’importazione del file lezione in formato IWB.

Lo schermo deve essere prodotto e assistito in Italia da produttore Italiano certificato ISO 9001:2008 come produttore Hardware e Software (si richiede certificato ISO e certificato CCIA del produttore) e offerto da rivenditore ufficiale del marchio trattato (si richiede attestato).
PC per montaggio interno dello schermo interattivo in standard OPS, Processore Core i5, RAM 4GB, HDD 500GB SATA, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, sistema operativo Windows 10 pro.
Stand mobile motorizzato per monitor interattivi touchscreen, con regolazione elettrica di altezza e inclinazione, deve permettere molteplici applicazioni di utilizzo: dal tavolo interattivo per la condivisione di lavori di gruppo, al monitor per presentazione. Regolazione tramite telecomando dell’altezza e della inclinazione. Range di escursione in altezza 855mm-1222 mm.

Sul pc OPS devono essere preinstallati i seguenti software:
· Software di programmazione con linguaggio visuale a blocchi compatibile con il kit di robotica offerto.
· Software CAD per disegnare modelli di robot (stesso brand del kit di robotica offerto)
· Tappeto digitale graduato indispensabile per eseguire le lezioni di robotica educativa descritte nella dispensa fornita con il KIT offerto.

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher e Pre Shared Key (PSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit.

	1
	INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	FORMAZIONE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	
	

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE ATTREZZATURE FORNITE E MATERIALE DIDATTICO 
Si richiede un corso di addestramento della durata di almeno 3 ore sui seguenti argomenti:

1) Sulle componenti e software di coding del kit di robotica tenuto da docenti autorizzati dalla ditta produttrice. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.
a. Manuale in italiano di esercitazioni didattiche che guidino il docente passo passo nel’utilizzo del kit di robotica e nel coding.

2) Software di gestione della stampante 3d.
3) Una serie di sessioni pratiche di esempio sugli argomenti oggetti del corso. 




pag. 3

