CARTA INTESTATA ISTITUTO 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
 Atelier per la lavorazione del legno
APPARATI RICHIESTI
	ZONA SPECIALIZZATA LAVORAZIONE LEGNO

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	3
	BANCO DA LAVORO PER BAMBINI
In legno di faggio. Lunghezza piano di lavoro esclusa morsa laterale  870 mm. Lunghezza piano di lavoro inclusa morsa laterale e testa della vite 1000 mm. Larghezza piano di lavoro esclusa morsa frontale  360 mm. Larghezza piano di lavoro inclusa morsa frontale e testa della vite 490 mm. Spessore piano  27 mm. Spessore piano cani  70 mm. Altezza faccia superiore piano (altezza di lavoro)  660 e 860 mm. Larghezza massima fissaggio morsa laterale  120 mm. Larghezza massima fissaggio morsa frontale  120 mm.

	6
	ARCHETTO DA TRAFORO PER BAMBINI

In acciaio con manico in plastica. Cambio seghetto automatico. N.12 Seghetti a denti piccoli. N.12 seghetti per curve a denti piccoli.

	6
	SUPPORTO PER TRAFORO CON 2 MORSETTI.
In legno di faggio. Con due morsetti. Dimensioni 220 x 90 x 15 mm. Spessore massimo tavolo 40 mm.Sezione trasversale materiale del morsetto 13 x 5 mm

	6
	SEGA PER BAMBINI

Mini Kataba specifica per tagli traverso e in diagonale in legno asciutto. Manico curvo rivestito in plastica. Lunghezza della lama: 175 mm. Passo: 1.4 mm (18 TPI). Lunghezza totale compreso il manico: 300 mm

	6
	MARTELLO DA MOBILIERE
Forma francese. Peso della testa: 140 g. Dimensioni della bocca: 15 x 15 mm. Lunghezza complessiva: 260 mm. Manico in frassino.

	3
	MAZZUOLO IN OTTONE

Manico in legno di ciliegio. Testa in ottone. Diametro della testa: 41 mm. Lunghezza complessiva: 150 mm. Peso: 500 g

	3
	TRAPANO AD INGRANAGGI

Lunghezza totale 235 mm, impugnatura in legno. Kit punte da 3,4,5 e 6 mm.

	3
	SET 4 SUCCHIELLI DA 2,3,4 E 5 MM

	3
	LIVELLA IN ALLUMINIO

Le bolle sono sostituibili. Si richiede una tolleranza pari a 0.057° - equivalente a uno scostamento massimo di 1 mm su 1 m. Lunghezza 20 cm.

	3
	PIALLA DA SGROSSO PICCOLA SENZA ROMPITRUCIOLO

Lunga 200 mm e con un ferro largo 39

	3
	SET 4 SCALPELLI CORTI

Impugnatura in legno. Misure 6,12,20,26 mm

	3
	COLTELLINO PER INTAGLIO

Impugnatura in legno piccola. Lama da 75 mm

	25
	OCCHIALI DA LAVORO PROTETTIVI PER BAMBINI

	ZONA SPECIALIZZATA MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	STAMPANTE 3D CON UTENSILI CNC ED ESTRUSORE LIQUIDI DENSI
Struttura: Alluminio 6 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS

Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in silicone da 140 W, temperatura fino a 120 ° C.

Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Area di lavoro:300 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 mm. Peso: 20 Kg con imballo. Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 micron.
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB. Display touchscreen a colori LCD

Comunicazione: USB, LAN WIFI. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di controllo.
Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G . ), utensile CNC  (Consente fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma EVA, legno. Utensile per estrusione liquidi densi come silicone, porcellana, ceramica e anche alimenti come cioccolata, avocado, formaggio fuso.
Consumabili a Corredo: PLA 1KG - 1.75 / 2.85 MM. N.1 Base per stampe 3d. 

Accessori: Piano di lavoro riscaldabile da 250 mm. Tavoletta di legno. Ugello estrusore da 0,04.

Espandibilità: Utensile a doppio estrusore, Utensile con estrusore da 3.00, utensile con modulo laser. Vari accessori e piani di lavoro di diversi materiali.


	1
	SCANNER 3D PORTATILE
Volume di scansione Min: 0.2m x 0.2m x 0.2m Max: 3m x 3m x 3m. Range di lavoro Min: 0.35m Max: 3m. Profondità immagine 240(w) x 320(h) px. Spatial x/y resolution @ 0.5m 0.9mm. Depth resolution @ 0.5m 1mm. Interfaccia USB 2.0/USB 3.0. Formato Dati 16 bit. Massimo frame rate 30 fps. Misure immagini 240(w) x 320(h) px. Comprensivo di formazione e installazione.

	SETTING VARIABILE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	2
	TAVOLO RETTANGOLARE RIBALTABILE AGGREGABILE SU RUOTE
dim 140x70x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile rettangolare, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma) in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	2
	TAVOLO TRAPEZOIDALE RIBALTABILE AGGREGABILE SU RUOTE
Dim 140x61x72. Tavolo RIBALTABILE aggregabile trapezoidale, realizzato da una robusta struttura in metallo colore Ral 9006 con 4 ruote con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma) in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	3
	TAVOLO ESATONDO AGGREGABILE

Dim. 97,5x90,5x75. Tavolo aggregabile ESATONDO, struttura colore Ral 9006 realizzata in tubolare Ø 60 mm. La particolare forma sagomata permette di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Piano di lavoro realizzato in melaminico antigraffio sagomato con bordo in ABS 2 mm arrotondato (tassativo a norma) in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. Sistema di aggancio sicuro per aggregazione tavoli.

	18
	SEDIE

Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm. Stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente. Foro nello schienale. Finitura superficiale: goffratura antiscivolo. Telaio cromato. Conforme UNI EN 1729-1

	1
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI

Dimensioni 120x45x200 cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante scorrevoli con Serratura a pulsante con gancio, chiave tipo Yale.

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE

Cattedra dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 

Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE

Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	TAPPETO DIGITALE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	1
	SCHERMO INTERATTIVO DA 65” 

Schermo interattivo 65”, retroilluminazione LED, multitouch 10 tocchi. Angolo Visuale 178°, luminosità 400cd/mq, contrasto 4000:1, risoluzione 1920x1080 Full HD, tempo di risposta 5,5ms. Ingressi: 3x USB, 1x Touch USB,  2x HDMI, 1x VGA. Casse frontali 2x20W RMS. Strumenti di scrittura dita e penna, risoluzione touch 4096x4096, velocità cursore 7ms, precisione 1mm. Robusto Chassis in acciaio e alluminio, vetro protettivo antigraffio. Porte disponibili frontalmente sulla cornice: 2 USB standard, 1 USB x touch, 1 HDMI.

Dotato di proprio software Lavagna e secondo software LIM tipo Opedia Board (si richiede documentazione cartacea) che permette l’esportazione e l’importazione del file lezione in formato IWB.

Lo schermo deve essere prodotto e assistito in Italia da produttore Italiano certificato ISO 9001:2008 come produttore Hardware e Software (si richiede certificato ISO e certificato CCIA del produttore) e offerto da rivenditore ufficiale del marchio trattato (si richiede attestato).
PC per montaggio interno dello schermo interattivo in standard OPS, Processore Core i5, RAM 4GB, HDD 500GB SATA, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi, sistema operativo Windows 10 pro.
Sul pc OPS devono essere preinstallati il Software CAD per disegnare modelli per la stampante 3D

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione Voucher e Pre Shared Key (PSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit.

	1
	INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	FORMAZIONE

	QUANTITA’
	DESCRIZIONE

	
	

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE ATTREZZATURE FORNITE E MATERIALE DIDATTICO 
Si richiede un corso di addestramento della durata di almeno 3 ore sui seguenti argomenti:

1) Software di gestione della LIM tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.
2) Software di gestione della stampante 3d.
3) Una serie di sessioni pratiche di esempio sugli argomenti oggetti del corso. 
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