	Allegato A - CAPITOLATO TECNICO

	

	Apparati richiesti


	ARREDI

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra Postazione docente ad angolo dim. cm 180x80x72 + Angolo tondo 90° + 100x80x72 ca con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. 
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.

	1
	POLTRONCINA DOCENTE ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

	18
	SGABELLO ELEVABILE A GAS
Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con poggiapiedi telescopico regolabile in altezza. Altezza seduta min.58/max.83. Ingombro base 63cm.

	ATTREZZATURE

	3

	BANCO DA LAVORO
Con piano superiore in marmo. Dimensioni mm. 2000x900 spessore mm. 30 con struttura in acciaio verniciato.

	1
	FORNO ELETTRICO PER CERAMICA
Temperatura massima di esercizio 1280 °C, assorbimento 15 KW, 400 V/Hz. Dimensioni interne utili 500 x 600 x h. 1000 mm. Il forno è costruito in robusta carpenteria metallica e rivestito in fibra ceramica adatta a sostenere la temperatura max. di esercizio dello stesso. Il forno viene fornito completo di termocoppia di tipo S, piastra refrattaria di base, computer con la possibilità di impostare fino a 15 cicli da 20 spezzate per ciclo. Il computer è inoltre dotato di funzione di recupero del ciclo in caso di blackout. Gli accessori comprendono n. 20 colonnine refrattarie a rocchetto H 300 mm. – n. 20 H 250 mm. – n. 20 H 150 mm. – n. 20 H 100 mm.

	1
	IMPASTATRICE DEGASATRICE IN FERRO
Dimensioni esterne 400 x 1200xh. 600 mm. Filone di uscita diam. 90 mm. Produzione oraria 200 kg/h, peso Kg. 100.

	1
	CABINA DI VERNICIATURA
A velo d’acqua in acciaio inox dimensioni mm. 760x1100xH. 2160
Cabina di spruzzatura per aerografo manuale. Completa di filtro paint-stop da 50 mm di spessore rimovibile per la pulizia e sostituzione, torniello girevole del diametro di 200 mm regolabile in altezza e aspiratore montato sulla parte posteriore della macchina, funzionante in depressione agli abbattimenti.

	1
	TRAFILA A CREMAGLIERA CON BASAMENTO
Per ottenere, grazie al movimento continuo del pistone, un colombino senza interruzioni.

	1
	TAVOLO STENDI ARGILLA
Dimensioni piano di lavoro 700x P 1200 mm. Permette di ottenere sfoglie di argilla da 1 a 70 mm. di spessore. La struttura del tavolo è in acciaio verniciato.

	4
	TORNIELLO DA BANCO
Per decorazione costruito in acciaio verniciato con piano stampato girevole su sfera, deve permettere un’ottima stabilità sia in fase di decorazione di oggetti, sia nel caso si impieghi il torniello nella modellazione dell’argilla.

	1
	TORNIO DA STUDIO
In acciaio con gambe richiudibili, registrabile in altezza, verniciato nero e cromato, altezza minima da terra cm. 63 e massima cm. 100. Diametro piatto cm. 30.

	3
	SUPPORTO GIREVOLE PER PIATTI. 
Facilita la decorazione di piatti, viene fissato ad un tavolo ed è orientabile da orizzontale a verticale.

	1
	SCIOGLITORE A PARETE CON PROTEZIONE ALBERO ED ELICA

	1
	DISSOLUTORE SENZA MOTOVARIATORE DA 100/200 LITRI.

	10
	KIT ATTREZZI PER LAVORAZIONE CERAMICA
Composto da almeno 8 attrezzi per la modellazione dell’argilla. Deve comprendere n. 1 cavetto taglia argilla con manici legno, n. 1 stecca in legno, n. 1 raschietto in acciaio, n. 1 miretta, n. 1 attrezzo per torniante, n. 1 raschietto in legno, n. 1 rifinitore, n. 1 spugnetta.

	20
	PACCO ARGILLA BIANCA
Impasto bianco per la modellazione e la lavorazione al tornio. Temperatura di utilizzo 980°C-1050°C. Confezione da Kg. 25.

	20
	PACCO ARGILLA ROSSA
Impasto rosso per la modellazione e la lavorazione al tornio. Temperatura di utilizzo 980°C-1050°C. Confezione da Kg. 25.

	20
	CRISTALLINA TRASPARENTE LUCIDA APIOMBICA
Per smaltare tutti gli oggetti, anche stoviglierie per utilizzo con alimenti ( es tazze – piatti etc ) . Confezione da 25 Kg.

	10
	KIT COLORI SOTTOCRISTALLINA IN POLVERE, CONFEZIONATI IN  VASETTI RICHIUDIBILI
Temperatura 900-1000°C - 13 colori base senza piombo da gr. 100 cadauno (bianco opaco/giallo limone/arncio/rosso/verde brillante/blu reale/marrone rosato/rosa scuro/lavanda/marrone chiaro/marrone caffè/grigio/nero).

	10
	KIT PENNELLI VARIE MISURE
Kit pennelli in pelo bue per decorazione oggetti. N. 10 pennelli varie misure.

	10
	SMALTO PER COLORAZIONE 
Smalto per colorazione. Colore a scelta. Vasetto da 200 ml.

	6
	KIT DI 6 ENGOBBI IN CONFEZIONE DA 50 ML. 
Con 3 ugelli di differente diametro, per scrivere e decorare a rilievo. I colori sono: Bianco, Giallo ocra, Blu medio, Verde scuro, Rosso intenso, Nero.

	6
	DENSIMETRI DIMENSIONI L 280 X Ø 8 MM COMPLETO DI ASTUCCIO IN PLASTICA
Misurazione densità 0 - 75 Baumè. Misurazione peso specifico 1000 - 2000 gr.

	6
	AEROGRAFI A MISCELAZIONE INTERNA
Funzionante per caduta con leva a maniglia agente sulla valvola dell’aria, vite zigrinata di regolazione all’estremità, testina fissa e getto tondo. Serbatoio superiore in nylon. Corpo in ottone nichelato, manico in alluminio anodizzato nero. Può essere fornito con vari fori di erogazione. E’ particolarmente indicato per la coloritura di piccoli oggetti, per eseguire diciture con maschere per ceramica e decorazioni in genere. Foro di erogazione standard: 0,7 mm.setto da 200 ml.

	4
	POMPETTA GRANDE
in gomma con 1 ago di plastica per engobbi o smalti + 3 aghi di ricambio in ottone con diversi fori.

	4
	MORTAIO IN PORCELLANA
da cm. 15 di diametro per pestare e triturare materie prime, smalti o engobbi

	ATTREZZATURE VARIE

	1
	PERSONAL COMPUTER TIPO USFF
Processore tipo Pentium a 4 Core a basso consumo, RAM 4GB DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA, HDMI e  DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC.

	1
	MONITOR LED 21,5”
Monitor LED 21,5” formato 16:9 Full HD, luminosità 250 cd/m2, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms. Angolo di visuale 178/178. Connessioni in ingresso VGA e HDMI. Web Cam integrata.

	1
	TELECAMERA PER VIDEOCONFERENZA
Telecamera per videoconferenza fullHD, 30 fps, zoom digitale 3x

	1
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER
Multifunzione Laser A4 monocromatica, funzione stampa-copia-scansione, velocità di stampa almeno 30ppm, risoluzione almeno 600x600, fronte retro integrato, ADF 35 fogli, capacità carta in ingresso almeno 250 fogli, connettività USB e di rete.

	1
	DOCUMENT CAMERA RIPIEGABILE
Sensore di immagini 5 Mega Pixel a 30 fps, risoluzione uscita video 1024x768 reali. Zoom digitale . Modulo integrato di illuminazione a Led. Messa a fuoco manuale. Uscite USB. Software di gestione che permette di fare annotazioni, evidenziare, mettere a fuoco particolari, aumentare la luminosità dell’immagine, salvare il documento ecc..  Utilizzato in aula in abbinamento alla lavagna interattiva multimediale o al monitor interattivo, permette la visualizzazione contemporanea a tutti gli studenti dei documenti e degli oggetti digitalizzati.

	1
	SCHERMO INTERATTIVO 4K ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di ogni pennarello.
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano.
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone nelle vicinanze.
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione tramite web browser e lavagna digitale collaborativa.
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata retroilluminazione LED 50.000 ore. 
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.
Funzionalità del software:  
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.


	SOFTWARE

	1
	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 
Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.


	1
	CONFIGURAZIONE SERVER APPLICATIVO 
per la realizzazione del libretto dello studente Web Oriented utilizzando applicativi Open Source.


	1
	SISTEMA VIDEOCONFERENZA IN CLOUD

Sistema di videoconferenza in cloud con licenza perpetua fino a 6 utenti contemporanei. Strumenti per la formazione a distanza interattiva fino a 50 allievi

	IMPIANTI 

	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.
INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	1
	QUADRO ELETTRICO DI SERVIZIO 
Sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche.

	8
	PUNTI ELETTRICI. 
Prese, frutti, cavi e canaline. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008.
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