	Allegato A - CAPITOLATO TECNICO

	

	Apparati richiesti

	
	


	ARREDO

	Quantità
	DESCRIZIONE

	1
	CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE AD ANGOLO
Cattedra ad “L” ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato tassativamente su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.


	4
	ISOLA DI LAVORO 6  POSTI PER LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE
Isola di lavoro  6  posti con telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, parti metalliche verniciate a forno con trattamento antiruggine, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati.
Torretta di alimentazione di tipo bifronte, posizionata al centro del tavolo, con 4 prese universali 230V - 10/16A per lato e 1 presa rete LAN per lato.
Dimensioni totali  minime dell'isola di lavoro: 2000 x 1000 x 850 (h) mm. 

	16
	SGABELLO ELEVABILE A GAS
Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con poggiapiedi telescopico regolabile in altezza. Altezza seduta min.58/max.83. Ingombro base 63cm.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE SENZA BRACCIOLI
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.


	ATTREZZATURE

	1
	SCHERMO INTERATTIVO 4K ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di ogni pennarello.
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano.
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone nelle vicinanze.
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione tramite web browser e lavagna digitale collaborativa.
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata retroilluminazione LED 50.000 ore. 
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.
Funzionalità del software:  
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.

	1
	INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO
Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE SCHERMO
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione dello schermo della durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice dello schermo e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.

	1
	PC INTEGRATO CORE i7 CON MONITOR FULL-HD 21.5” 
Processore Core i7 di 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 16GB DDR4, SSD 500GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort 1.2 (USB-C), 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC 2x2 MIMO, Bluetooth 4.2, sistema operativo Windows 10 Pro. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. 

	1
	SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Pannello per l’implementazione e la verifica, anche strumentale, dei sistemi di distribuzione TN (C, S, C-S), TT, IT e lo studio dei dispositivi di protezione e dei quadri elettrici. Il pannello deve consentire all’insegnante di tenere la lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile sui regimi di connessione del Neutro (stato del neutro) nei sistemi di distribuzione in bassa tensione.  
Programma di formazione: Indicazione alla sperimentazione sui sistemi di distribuzione; Indicazione alle verifiche e misure strumentali; Indicazione alle applicazioni dei dispositivi di protezione nei quadri elettrici di distribuzione energia.
Devono essere installati sul pannello dei reali dispositivi elettrici, identificati con la simbologia elettrica unificata internazionale, associati a morsetti didattici con alto grado di protezione contro i contatti accidentali.
Struttura in profilati e lamiera d’acciaio, verniciata con vernice epossidica, dimensioni 78x78 cm, con sistema a cerniera per un facile inserimento/estrazione a strutture e banchi di lavoro. Deve includere tutto il necessario per la corretta alimentazione dei circuiti. 
Composizione minima di componenti installati: nr. 1 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400 V 1500 VA, nr. 1 terna portafusibili con neutro sezionabile completa di fusibili cilindrici 10,3 x 38 da 4 A, nr.  1 dispositivo di protezione SPD 3+1, scaricatore combinato classe 1+2 con I (10/350 µs) = 32 kA / In (8/20 µs) = 100 kA nr. 1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 3 A, curva C con bobina di sgancio a lancio di corrente, nr.  1 relè differenziale classe A associato a un trasformatore toroidale con Idn e tempo di intervento regolabili, nr.  1 monitor per il controllo dell’isolamento nei sistemi IT con regolazione del valore della sensibilità di intervento e scala per monitorare il valore istantaneo della resistenza di isolamento dell’impianto, nr.  1 uscita 230 Vca - 1 A per alimentazione dispositivi ausiliari, nr. 1 selettore a leva tripolare per inserire due differenti valori di capacità verso terra nella linea IT, nr. 1 impianti di terra di cabina con resistenza da 0,3 Ω, 1 Ω, nr.  1 impianto dispersore di terra utente con resistenza 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, nr.  1 massa estranea con resistenza 200 Ω, 1 kΩ, 5 kΩ, nr. 1 dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD 1+1, scaricatore classe 2 I max (8/20 µs) = 40 kA / In (8/20 µs) = 20 kA, nr.  1 interruttore automatico magnetotermico 2 x 2A, curva C, nr.  1 interruttore automatico differenziale bipolare puro 25 A / 0,3 A, classe AC, selettivo “S”, nr.  1 interruttore differenziale bipolare Idn = 30 mA, tipo A, con dispositivo di riinserzione automatica, nr.  1 dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD 1+1, (scaricatore classe 3 Imax (8/20 µs) = 10 kA / In (8/20 µs) = 2,5 kA, nr.  1 coppia portafusibili sezionabile completa di fusibili cilindrici 10,3 x 38 da 2 A, nr.  1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2 x 1 A curva C, Idn 0,03 A classe AC, possibilità di utilizzo del solo interruttore magnetotermico senza la parte differenziale, nr.  1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2 x 1 A curva C, Idn 0,03 A classe A, possibilità di utilizzo del solo interruttore magnetotermico senza la parte differenziale, nr.  1 simulatore di utenza elettrica con corrente di guasto a terra sinusoidale; resistenza di guasto 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω, guasto franco, nr.  1 simulatore di utenza elettrica con corrente di guasto a terra sinusoidale o unidirezionale; resistenza di guasto 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω, guasto franco.
Il kit deve essere corredato da un manuale teorico sperimentale IN ITALIANO contenente unità didattiche, ciascuna strutturata su obiettivi, informazioni, note metodologiche, guide agli esperimenti ed altre informazioni accessorie.


	1
	TELAIO ESPOSITORE DA PAVIMENTO
Telaio mobile sia per lavori di officina che di sperimentazione di impianti elettrici, un posto di lavoro a pannelli incernierati intercambiabili, dotato di piano poggia attrezzi e/o strumentazione. Struttura in profilati e lamiera d’acciaio trattata chimicamente, verniciata con vernice epossidica, con 4 ruote in dotazione di cui 2 con freno. Sistema di cerniere integrato per l’inserimento e la rotazione dei pannelli. Dimensioni minime 85x70xh160 cm.

	1
	PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI E MANIPOLATORI)
Pannello multiposizionale 80x52 cm in struttura metallica verniciata per la sperimentazione di avviamenti diretti con manipolatori e teleavviatori sequenziali per motori in corrente alternata trifasi e monofasi. I circuiti di comando devono operare a 24 Vca (PELV), mentre i circuiti di potenza con tensione di rete 230 o 400 V; le due alimentazioni devono essere indipendenti, protette con interruttori automatici magnetotermici, al fine di permettere l’esecuzione del collaudo della parte comandi preliminarmente a quella di potenza. Il pannello di materiale isolante deve contenere i dispositivi rappresentati con simbologia elettrica internazionale; i collegamenti dovranno essere realizzabili in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm (inclusi).
Contenuto minimo del pannello: : nr. 1 Interruttore – invertitore tripolare In 16 A - 400 Vca, nr. 1 Interruttore avviatore - invertitore Y/D In 16 A - 400 Vca, nr. 1 Interruttore commutatore di polarità per motore Dahlander In 16 A - 400 Vca, nr.  1 Interruttore commutatore di polarità per motore a due avvolgimenti 16 A - 400 Vca, nr.  1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1,6-2,4 A con contatto ausiliario NO e NC, nr. 1 interruttore salvamotore 3 poli In regolabile 1-1,6 A con contato ausiliario NO e NC, nr. 4 contattori 3 poli 25 A eccitazione 24 Vca con 2 contatti NA e 2 NC, nr.  2 interblocchi meccanici, inseribili/rimovibili su necessità, tra due contattori, nr.  1 pulsante emergenza a fungo rosso con 2 contati NC, nr.  2 pulsanti di marcia rasati verdi con contati NO e NC, nr. 2 pulsanti di arresto sporgenti rossi con contati NO e NC, nr. 4 indicatori luminosi monoblocco colori vari con lampada spia led a 24 V, nr. 2 temporizzatori multifunzione TON, TOFF, PULSE multiscala da 0,1 s a 10 h, nr. 2 finecorsa elettrici di posizione, contatto NO e NC, nr. 1 sensore induttivo alimentazione 24 Vcc, uscita interfacciata a relè con contatto in scambio, nr. 1 sensore capacitivo alimentazione 24 Vcc, uscita interfacciata a relè con contatto in scambio, nr.1 interruttore automatico magnetotermico 1 polo C 3 A, nr. 1 interruttore automatico magnetotermico 4 poli C 6 A, nr. 1 trasformatore monofase 115-230 / 24 V – 96 VA, 1 spina di alimentazione da pannello 3P +N + Terra, nr.  3 m cavo 5 x 1,5 mm2 con presa e spina pentapolare tipo IEC 309, nr.  1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra, nr. 1 cavo di alimentazione monofase 3 x 0,75 mm2 con spina franco tedesca. Devono essere inclusi con il pannello un set di 70 cavi con spinotti di sicurezza diametro 4 mm e manuale teorico sperimentale IN ITALIANO contenente unità didattiche, ciascuna strutturata su obiettivi, informazioni, note metodologiche, guide agli esperimenti ed altre informazioni accessorie.


	1
	PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE 
Pannello 80x52 cm in struttura metallica verniciata da utilizzare congiuntamente al pannello teleavviatori e manipolatori sopra riportato, in modo da espandere la sperimentazione sugli impianti di avviamento in logica cablata diretto e sequenziale dei motori elettrici con dispositivi elettronici.
Il fine è quello di realizzare impianti di automazione tramite: azionamento PWM V/f o vettoriale; avviatore soft-start; PLC per controlli sequenziali; pannello operatore (HMI Touch screen); relè presenza - simmetria - sequenza fasi per linea trifase.
Sul pannello di materiale isolante i componenti devono essere rappresentati con simbologia elettrica internazionale e i collegamenti elettrici realizzati mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti a corredo. Il programma di formazione a corredo (secondo le seguenti quattro tematiche: implementazione di impianti di avviamento e arresto graduali di MAT, implementazione di impianti di avviamento e arresto con rampe, più velocità, modalità V/f o vettoriale di MAT mediante azionamento elettronico PWM, Implementazione di impianti per l’alimentazione di utenze trifasi con relè di controllo di presenza e sequenza delle fasi e implementazione di impianti di automazione in logica programmabile mediante PLC) deve permettere di coordinare i vari esperimenti per produrre circuiti di complessità crescente.
Contenuto minimo del pannello: 
a) Nr. 1 inverter PWM per motori asincroni trifasi 230/400 V fino a 0,75 kW (anche 1 kW a vuoto) ingresso 3 x 400 V (o 3 x220 V a richiesta), uscita V/f, coppia costante o vettoriale, display e tasti di programmazione a bordo, 6 ingressi digitali programmabili, 2 ingressi analogici programmabili 0-10 Vcc /4-20 mAcc, 1 relè per uscite allarmi.
b) 1 avviatore soft start per avviamenti e arresti graduali di MAT a 3 x 400 V (o 3 x 220 V a richiesta) potenza max. 1 kW start e stop controllabile da segnali elettrici esterni.
c) 1 relè di controllo presenza, sequenza e simmetria fasi 3 x 400 Vca (o 3 x 220 V a richiesta).
d) 1 PLC Siemens S7 1200 CPU 1214 C, 14 ingressi digitali 24 Vcc di cui 6 ad alta frequenza (100 kHz), 2 ingressi analogici 0…10 Vcc, 10 uscite digitali a transistors 24 Vcc 0,5 A complete di interfaccia a relè con contatti da 10A liberi da potenziale, 1 uscita analogica 0…10 Vcc.
e) 1 pannello operatore HMI touch screen con 6 tasti funzione, display LCD-TFT da 5,7” - 256 colori
f) 1 alimentatore 24 Vcc – 2,5 A, ingresso 120…230 Vca, per alimentazione PLC e panello operatore
g) 1 spina di alimentazione da pannello 2P + terra e cavo monofase con presa e spina

Devono essere inclusi con il pannello un set di 38 cavi con spinotti di sicurezza diametro 4 mm, 3 Bretelle per collegamenti LAN, Software originale tipo TIA Simatic STEP 7 Basic , CD con software “applicazioni per il PLC” e  un manuale teorico sperimentale IN ITALIANO contenente unità didattiche, ciascuna strutturata su obiettivi, informazioni, note metodologiche, guide agli esperimenti ed altre informazioni accessorie.


	1
	PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO
Pannello 80x40 cm in struttura metallica verniciata per realizzare circuiti di rifasamento automatico con differenti gradini capacitivi governati da centralina elettronica. Deve includere due strumenti analizzatori di energia per la misurazione di tensioni, correnti, potenze attive reattive apparenti e il cosfϕ. 
Gli strumenti devono poter essere configurati in monofase o in trifase 3 sistemi con o senza neutro; il loro impiego deve essere libero nel circuito. Sul pannello, in materiale isolante, i componenti devono essere rappresentati tramite simbologia elettrica internazionale e i collegamenti elettrici facilitati mediante cavetti e ponticelli con spinotti di sicurezza diam. 4 mm, inclusi nella fornitura. Il sistema deve permettere di riprodurre in maniera agevole l’utenza elettrica con differenti valori di potenza apparente attiva-induttiva, con l’ausilio combinato di carichi resistivi - induttivi variabili. Programma di formazione a corredo basato su almeno 7 tematiche tra le quali: Misurazioni e relazioni tra la potenza Apparente, Attiva e Reattiva, Impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche monofasi, Impianto di rifasamento localizzato di utenze elettriche trifasi e Scarica dell’energia immagazzinata nei condensatori.
Contenuto minimo del pannello: 
· 1 Regolatore automatico del cosϕ a microprocessore, tensione nominale 380-415 V 50-60 Hz
· 2 Strumenti multifunzione, alimentazione ausiliaria 115-230 V, 3 line di 3 display a 7 segmenti da 13 mm led rosso
· 1 Interruttore rotativo di manovra quadripolare 16 A - 400 V
· 1 Terna portafusibili con fusibili 10,3 x 38 da 6 A tipo gl.
· 1 Coppia portafusibili con fusibili 10,3 x 38 da 2 A tipo gl.
· 1 Portafusibili con fusibile 10,3 x 38 da 4 A tipo gl.
· 1 Filtro soppressore disturbi per linea trifase con neutro – un 440 V, In 10 A, induttanza 0,4 mH, capacità 0,1 µF.
· 3 Contattori tripolari per rifasamento Ith (AC1) 25 A (7,5 kvar a 400 V) con dispositivi di limitazione transitori inserzione, eccitazione 24 Vca 50-60 Hz
· 1 Trasformatore monofase primario 230-400, secondario 24 V, potenza 72 VA
· 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore di selezione tra 2 e 4 µF e relative resistenze di scarica da 100 kΩ - 5 W
· 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore di selezione tra 4 e 8 µF e relative resistenze di scarica da 50 kΩ - 10 W
· 1 Batteria condensatori trifase 450 V∼ con commutatore di selezione tra 4, 8 e 16 µF e relative resistenze di scarica da 50 kΩ - 10 W
Deve prevedere l’implementazione futura come accessorio di cavo di programmazione con software, per settare le impostazioni e visualizzare contemporaneamente tutte le misure.
Devono essere inclusi con il pannello un set di 67 cavi e 20 cavallotti con spinotti di sicurezza Ø 4 mm e un manuale teorico sperimentale IN ITALIANO contenente unità didattiche, ciascuna strutturata su obiettivi, informazioni, note metodologiche, guide agli esperimenti ed altre informazioni accessorie.


	1
	CARICO RESISTIVO – INDUTTIVO MONO-TRIFASE
Contenitore metallico da tavolo con maniglie laterali, pannello frontale in alluminio serigrafato. Dimensioni 530x520x330 mm. Adatto per alimentazione 230 V monofase, 400 V trifase con collegamento a stella e 230 V trifase con collegamento a triangolo.
Requisiti minimi: settore resistivo con potenza attiva monofase/trifase 1500 W, settore induttivo con potenza reattiva induttiva monofase/trifase 1500 VAr. Deve integrare 2 commutatori rotativi trifasi per variazione indipendente del modulo R e del modulo L. Valore minimo della potenza apparente massima pari a 2000 VA.


	1
	MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA
Motore asincrono trifase a gabbi 400/690 V - 500 W 2 poli.


	1
	MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGING
Tensione continua e alternata 200 mV ÷ 600 V, resistenza 200 Ohm ÷ 2 MOhm, corrente continua e alternata 20 mA ÷ 10 A, display LCD - 3 ½ digit.

	1
	PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PER LA MISURA DI CORRENTI NOMINALI E DISPERSE
Portate corrente c.a. TRMS 0 ÷ 200 mA/2/20/200/1000 A, risposta in frequenza 40 Hz ÷ 1 kHz.


	1
	STRUMENTO MULTIFUNZIONALE A MICROPROCESSORE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA CON POSSIBILITA' DI REGISTRARE E STAMPARE I RISULTATI DELLE VERIFICHE (Legge 46/90)
Funzioni di misura: Prova continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; Misura della resistenza di isolamento; Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico (a 2 e 3 poli).

	1
	TELAIO ESPOSITORE DA PAVIMENTO
Telaio mobile sia per lavori di officina che di sperimentazione di impianti elettrici, un posto di lavoro a pannelli incernierati intercambiabili, dotato di piano poggia attrezzi e/o strumentazione congloba un pannello per erogazione energia elettrica monofase e trifase con interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, prese monofasi universali e trifase CEE 3/N/Terra, morsetti per spinotti di sicurezza Ø 4 mm, comando con chiave, pulsante di emergenza e lampada spia presenza tensione. Struttura in profilati e lamiera d’acciaio trattata chimicamente, verniciata con vernice epossidica, con 4 ruote in dotazione di cui 2 con freno. Sistema di cerniere integrato per l’inserimento e la rotazione dei pannelli. Dimensioni minime 85x70xh160 cm.


	1
	KIT PER ATTIVITA’ DI CABLAGGIO E SPERIMENTAZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Il Kit deve includere tutto il materiale (attrezzi di lavoro esclusi) per l’autocostruzione di un pannello per realizzare i circuiti di avviamento e controllo dei motori elettrici. Le fasi del percorso formativo ottenuto con il Kit dovranno essere:
1. Esame visivo dei componenti prima e durante il loro montaggio.
2. Montaggio dei contenitori e delle canaline nel pannello, inserimento dei componenti nella guida DIN simmetrica “Guida ad Omega”.
3. Collegamenti elettrici di base tra i componenti e i morsetti del pannello sinottico.
4. Collaudo dei singoli componenti.
5. Collegamenti elettrici tramite cavetti muniti di spinotti di sicurezza diam. 4 mm per realizzare i differenti tipi di impianti industriali. 
Una volta realizzato, il Kit deve poter essere utilizzato come pannello sperimentale oppure smontato e riassemblato per successivi e completi percorsi formativi di nuovi studenti.


	SOFTWARE 

	1
	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 
Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.
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