	Allegato A - CAPITOLATO TECNICO

	

	Apparati richiesti

	
	

	ARREDO

	Quantità
	DESCRIZIONE

	2
	ISOLA DI LAVORO 12 POSTI PER LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE
Isola di lavoro  12 posti con telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, parti metalliche verniciate a forno con trattamento antiruggine, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati.
Torretta di alimentazione di tipo bifronte, posizionata al centro del tavolo, con 4 prese universali 230V - 10/16A per lato e 1 presa rete LAN per lato.
Dimensioni totali  minime dell'isola di lavoro: 2000 x 2000 x 850 (h) mm.

	20
	SGABELLO ELEVABILE A GAS
Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con poggiapiedi telescopico regolabile in altezza. Altezza seduta min.58/max.83. Ingombro base 63cm.

	1
	POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE CON BRACCIOLI
Poltroncina girevole, con braccioli, seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas a contatto permanente. Schienale basso regolabile in profondità e inclinazione con blocco in più posizioni e in altezza mediante Up – Down. Rivestimento in materiale ignifugo, conforme alla Normativa Europea EN-1335-Tipo “A” e al D.lgs. 81/2008


	1
	TAVOLO DI APPOGGIO 120 CM
Piani scrivania realizzati in conglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso bordato sui lati con bordo in ABS, finitura multistrato, spessore 2 mm con spigoli arrotondati. Strutture metalliche costituite da travi di sostegno telescopiche montate ad incastro, realizzate in lamiera d’acciaio 15/10 mm verniciato a polveri epossidiche. Gamba metallica a sezione “T” canalizzabile. Dimensione 120x80xh72 cm. Conforme D.lgs. 81/2008

	1
	TAVOLO DI APPOGGIO 180 CM
Piani scrivania realizzati in conglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 650 Kg/mc, a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con resine melaminiche, finitura cera antiriflesso bordato sui lati con bordo in ABS, finitura multistrato, spessore 2 mm con spigoli arrotondati. Strutture metalliche costituite da travi di sostegno telescopiche montate ad incastro, realizzate in lamiera d’acciaio 15/10 mm verniciato a polveri epossidiche. Gamba metallica a sezione “T” canalizzabile. Dimensione 180x80xh72 cm. Conforme D.lgs. 81/2008

	1
	ARMADIO IN ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPRATO – 150 CM
Armadio metallico 150x45xh200 cm, realizzato con lamiera d'acciaio prima scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. Ante scorrevoli in vetro temperato. Due vani con 4+4 ripiani regolabili. Serratura tipo Yale con chiave pieghevole anti infortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto. Verniciatura con polveri epossidiche, colore grigio.


	ATTREZZATURE

	1
	SCHERMO INTERATTIVO 4K ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o ultrasuoni). 
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di ogni pennarello.
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano.
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone nelle vicinanze.
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione tramite web browser e lavagna digitale collaborativa.
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata retroilluminazione LED 50.000 ore. 
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti (vedasi FAQ: http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche).
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già pronte.
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat.
Funzionalità del software:  
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera.
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/). 
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza cablaggio aggiuntivo.
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal software della LIM.

	1
	INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO
Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni minime 30x17 mm.

	1
	CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE SCHERMO
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione dello schermo della durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice dello schermo e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.

	1
	NOTEBOOK CORE i5  
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica integrata con uscita HDMI e VGA, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth 4.0, nr. 4 porte USB (di cui 2 USB 3.0), sistema operativo Windows 10 Professional. Batteria 4 celle con almeno 7 ore di autonomia. Incluso software di rete didattica della stessa ditta del produttore del notebook. Il notebook deve avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi.

Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. Deve essere esplicitamente indicato il codice del servizio di garanzia estesa offerto, pena esclusione. In fase di fornitura il certificato di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook. 
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Indicare il sito web dell’iniziativa. 
Il fornitore deve essere un partner certificato del produttore del notebook (allegare certificato all’offerta)

	19
	NOTEBOOK IBRIDO PC/TABLET SEMIRUGGED 
Tablet con sistema operativo Windows 10 Pro di primaria marca nazionale, display 10.1” IPS risoluzione 1280x800 multitouch, processore tipo Intel Z8300, RAM 2 GB, memoria interna 64 GB espandibile con MicroSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, fotocamera anteriore e posteriore da 2 Mpx, 1 porta USB 2.0, 1 uscita micro HDMI, batteria ricaricabile agli ioni di litio. Pennino touch di precisione, collegato permanentemente al tablet con sistema di fissaggio allo schermo, di fabbrica. Tastiera docking ad aggancio rapido con guide, con touchpad, con funzionalità di protezione per il tablet. 
Il tablet deve essere semi rugged e avere una protezione da acqua, polvere e cadute accidentali, certificata nella scheda tecnica del produttore (da allegare pena esclusione). Tutte le porte di interfaccia (USB,slot SD, HDMI) devono avere copertura in plastica di protezione.. Deve integrare al suo interno un sensore di temperatura, un sensore di luce e una lente di ingrandimento 30x. Suite di software didattici per lo studio della matematica, delle scienze e della tecnologia, di tipo non opensource.
Il dispositivo deve avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi

	1
	PC INTEGRATO A MONITOR PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
PC con fattore di forma ultracompatto, processore Pentium Core Celeron a basso consumo, RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB, scheda Grafica con uscita HDMI e VGA, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, compatible VESA (Staffa inclusa). Sistema operativo Windows 10 Professional.
Il dispositivo deve avere preinstallato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi 

	1
	MONITOR LED 21,5" PER POSTAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Monitor LED 21.5" IPS Full HD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq. Angolo di visione orizzontale/verticale: 178 gradi. Certificato Energy Star, compatibile VESA 100x100 e Kensington Lock.

	1
	KIT TASTIERA E MOUSE PER DISABILI
Tastiera espansa con tasti di dimensioni doppie del normale, con classificazione cromatica di lettere e numeri e nr. 2 connessioni USB per eventuali collegamenti di mouse o touch screen. Trackball che permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento. Interfaccia USB.


	1
	BANCO CATTEDRA PER ESPERIENZE DI FISICA E CHIMICA AUTONOMO CM 180X75X85H 
Banco cattedra 180x75xh75 cm con piano in conglomerato ligneo ignifugo F1 sp.  minimo 26 mm rivestito in Laminato di tipo HPL spessore minimo mm 8, conforme alle DIN 52634 e 53799 (resistenza ad urti ed abrasioni) 
Bordo arrotondato spessore 4mm. 
Struttura autoportante interamente in profilati d’acciaio tubolare trattato con vernici epossidiche di spessore superiore a 80 micron. Tubolare sezione quadra mm 60x40x3 e  mm 60x20x2 conformi alle norme UNI 7947 con impiego di materiale laminato a freddo qualità FEP 01 aspetto superficiale MA-RM secondo UNI 5866.
La progettazione dell'arredo deve essere modulare per permettere l’intercambiabilità e la sostituzione di qualsiasi componente. 
Il banco deve essere corredato di:
a) Mobiletto 60x43x75H anta e cassetto inserito sotto il banco estraibile su ruote. Struttura conglomerato ignifugo classe 1, rivestiti di laminato plastico melaninico spessore 0,8 mm, ignifugo classe 1 e classe E1
b) Presa elettrica su fungo in nylon in contenitori stagni ignifughi IP55 con nr. 2 prese Schuko.
c) N° 4 pannelli (2 di chiusura laterale e pannelli di chiusura frontale e posteriore) in laminato plastico ignifugo classe 1.
d) Gruppo acqua a collo di cigno con vaschetta di drenaggio acqua cm 30x30 in polipropilene antiacido integrata nel piano, tanica 25 lt di erogazione acqua gestita da pompa elettrica e tanica 25 lt per la raccolta dell'acqua di scarico. 
e) Rubinetto per gas a una via alimentato da bombola da 2 kg. 
f) Interruttore Magnetotermico 16A ON/OFF pompa e prese. 
Garanzia del produttore di un indice di sovraccarico massimo del piano di lavoro pari almeno a 145 kg/m2
Tutte le caratteristiche costruttive migliorative devono essere presenti sul sito del produttore e dovrà essere indicato in fase di gara, pena esclusione, il link contenenti tutti i dati richiesti.


	1
	ARMADIO MOBILE PER 36 TABLET/NOTEBOOK RIMODULABILE
Armadio mobile basso con capacità di 36 unità di alloggiamento rimodulabili, per inserire 36 tablet, 32 netbook o 18 notebook. Unità bloccabile per conservare e ricaricare i portatili in modo sicuro. L’armadio deve avere un sistema che permette alla scuola di programmare i periodi di ricarica a seconda delle necessità. Sistema di ventilazione passivo, in grado di raffreddare i notebook durante la ricarica, anche se l’unità è perfettamente chiusa, con griglie su ogni vano per una completa ventilazione. Protezione completa da sovraccarico e da corto circuito gestita a monte di tutto l’impianto e ripristinabile da unico interruttore magnetotermico. Apertura a carica dall’alto con cofano assistito da pistone a gas su vano con separatori regolabili (per motivi di ergonomia, sicurezza e visibilità dei collegamenti non si accetteranno soluzioni con apertura frontale, anche se dotati di ripiani estraibili)
Certificazioni di qualità e sicurezza da allegare all’offerta (pena esclusione):
a) Certificato di congruità in materia di sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei componenti elettrici preferibilmente di produzione europea 
b) Certificato ISO 9001:2008 del produttore italiano con specifica indicazione dell’attività di progettazione e produzione di apparati elettronici 


	1
	ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS 
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 3x3 MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali automatica. Alimentazione POE con alimentatore incluso, 4 porte LAN Gigabit. Storage condiviso via WI-Fi da almeno 32 GB per contenuti didattici. Router di Livello 3 con funzionalità di Firewall, Server Radius, Captive Portal, Web Proxy, Walled Garden, Controller Access Point, Filtro Contenuti.
INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato.

	1
	DATALOGGER PACK CON SENSORI INTEGRATI E SOFTWARE
Pack composto da nr. 4 datalogger con le seguenti caratteristiche:
Il Sistema di acquisizione dati deve comprendere 5 sensori interni (suono, luminosità, temperatura, GPS per geotaggare gli eventi, accelerometro a tre assi), 3 ingressi analogici, 2 ingressi digitali, display grafico a colori touch screen risoluzione 800x400, memoria interna 40 MB espandibile con schede SD, batteria ricaricabile al Litio. Velocità di acquisizione minima pari a 80.000 campioni/secondo. Interfaccia USB, Wireless e Bluetooth. Possibilità di raccolta, visualizzazione ed analisi dei dati, inviandoli anche su qualsiasi dispositivo dotato di un browser web compatibile. 
Il pacchetto deve essere comprensivo di software per l'acquisizione e l'elaborazione degli esperimenti sul PC, in licenza di Istituto, compatibile con Windows e Mac OS X, dotato delle seguenti funzionalità:
· Acquisizione di filmati tramite unità esterne, con rilevamento dati di posizione, velocità e accelerazione tramite l’analisi video 
· Analisi statistiche, adattamento di funzioni matematiche ai dati sperimentali e definizione di colonne dati calcolate o a inserimento manuale. 
· Costruire una vera e propria guida multimediale multipagina, contenente figure, filmati, istruzioni di lavoro, teoria, grafici e tabelle sperimentali. 
· Sincronizzazione dei filmati con i dati sperimentali acquisiti con i sensori. 
· Analisi per fotogramma, di filmati del moto di oggetti qualsiasi, per ricavare dati sperimentali senza l'uso diretto di sensori. 
· Supporto all’utilizzo contemporaneo di più di 10 sensori

	1
	PACCHETTO  DI 15 SENSORI DI CHIMICA
Kit didattico con 15 sensori di tipologie diverse per esperienze in Chimica e Biologia, del medesimo produttore dei datalogger. 
Elenco dei sensori richiesti: 
CHIMICA
Sensore PH  - Portata: da 0 a 14 unità pH, Sensibilità: 0,005 unità pH
Sensore di Conducibilità -  3 livelli di sensibilità e portata (200 mS/cm -  2.000 mS/cm -  20.000 mS/cm)
Sensore di Ossido riduzione - misure di potenziale redox in range -450 a 1100 mV, risoluzione 0,5 mV
Sensore di Ossigeno disciolto - Portata: da 0 a 15 mg/L -Sensibilità: 0,014 mg/L
Sensore Colorimetro – quattro lunghezze d’onda, 11 cuvette da 3,5 ml incluse
nr. 4 sensori Ioni selettivi (NH4, Ca, Cl, NO3)

BIOLOGIA
Sensore Umidità del terreno - Risoluzione a 12-bit: 0,1%
Sensore fotosintesi – Per misurazioni in acqua e aria, lunghezza d’onda 410 nm ÷ 655 nm, Accuratezza assoluta: ± 1 %
Sensore O2 - Portata: 0 ÷ 27 % (0 ÷ 270 ppt) - Sensibilità: 0,01 % - Precisione: ±1 % volume di O2
Sensore CO2 – A due range (3 ppm – 30 ppm)
Sensore Pressione sanguigna corredato di polsino regolabile e pompetta a bulbo
Sensore spirometrico, con filtro e boccagli rimovibili
Il pacchetto deve comprendere un sistema di conservazione ad ante a battente 120x45xh200 cm integrante una struttura bassa a tre vani interna con guide per alloggio ed estrazione di nr. 7 vassoi ad altezza mista (15-30 cm) completi di coperchio ed etichette, atte a contenere divisi per tipologia sia i sensori che i datalogger.


	1
	KIT DIDATTICO PER ESPERIMENTI DI CHIMICA DI BASE 
Deve essere possibile, con il materiale in dotazione, trattare i seguenti esperimenti: sublimazione e brinamento, la densità dei solidi, fusione e solidificazione, la dilatazione termica, estrazione con solvente, cristallizzazione, distillazione, cromatografia, legge di Lavoisier 1, legge di Lavoisier 2, legge diProust, combustione del magnesio, l’acqua di cristallizzazione, formazione di rame metallico, formazione precipitati, formazione di complessi, formazione di un gas, reazioni acido base, titolazione acido base. Materiale e reagenti in dotazione. Devono essere incluse le schede tecniche di laboratorio, le schede dei reagenti e le schede sulle norme di sicurezza. La soluzione deve includere un testo scolastico digitale fruibile anche online in modalità interattiva, utilizzabile anche per lezioni frontali con schermi interattivi o LIM  e altresì includere dei contenuti multimediali didattici e la guida cartacea agli esperimenti, del produttore, con immagini illustranti ciascun passaggio.

	1
	KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA
Kit in valigetta contenente tutto il materiale e le guide per realizzare almeno 8 tipologie di esperimenti:
Presenza di carbonio e idrogeno nelle sostanze organiche
Ricerca dell’azoto nei composti organici
Preparazione dell’aldeide acetica
Preparazione dell’acetato di etile
Presenza di amminoacidi in sostanze proteiche
Saggio di fehling
Riconoscimento di un polisaccaride
Preparazione della bachelite


	1
	KIT DIDATTICO PER ANALISI DEI TERRENI
Kit in valigetta idoneo per determinare tutti i parametri importanti per la valutazione dello stato di un terreno (fosfati (P), potassio (K), azoto nitroso, ammoniacale e nitrico (N), pH e struttura), deve essere utilizzabile agevolmente dagli studenti sia sotto la guida del docente che in autonomia, anche con un basso grado di esperienza. E’ necessario da questo punto di vista la dotazione di una guida con le istruzioni per ogni test.
Tale guida deve dare inoltre indicazione sull’interpretazione dei risultati.  
Tutte le parti devono essere ordinatamente racchiuse in una valigetta, per l’agevole utilizzo outdoor.
I singoli reattivi (codificati per colore onde evitare confusione ed utilizzi erronei) in dotazione devono permettere un’autonomia di circa 50 determinazioni ciascuno ed essere conservabili per almeno 15 mesi in determinate condizioni.

	1
	MODELLI E STRUTTURE MOLECOLARI DI CHIMICA ORGANICA ED INORGANICA
Raccolta di 107 modelli molecolari, con codifica colori secondo convenzioni internazionali, e 140 legamenti flessibili, utilizzabili anche per mostrare i legami multipli.
Il kit deve essere corredato di una tavola periodica di dimensioni 100x70 cm.

	1
	KIT GENERALE PER ESPERIENZE DI BIOLOGIA IN LABORATORIO 
Kit per esperienze di biologia in laboratorio a diverse sezioni tematiche: introduzione alla biologia con oltre 40 esperimenti corredati da mappe concettuali e schede plastificate (tra i principali argomenti trattati la combustione, l’osmosi, la fotosintesi, le cellule, le vitamine, le proteine, il glucosio, ecc.), simulazione di osmosi e diffusione, estrazione del DNA da frutta e vegetali (con materiale per 10 gruppi), genetica mendeliana, tipizzazione del sangue ABO, approfondimento didattico sulla fisiologia vegetale (con soluzioni e reagenti per affrontare almeno 9 argomenti). Tutte le tematiche devono prevedere manualistica per il docente, fogli di lavoro per i studenti e materiale adeguato per poter lavorare in gruppi.

	1
	KIT PER LO STUDIO SULLE ENERGIE RINNOVABILI
Kit didattico per la dimostrazione di come creare energia elettrica sostenibile dall'interazione di una cella a combustione con una fonte di energia rinnovabile. Deve comprendere diversi tipi di celle tra cui fare confronti: pila a combustione con membrana a scambio protonico, pila a combustione ad acqua salata e pila a combustibile a etanolo diretto. Deve essere possibile inoltre studiare la capacità di accumulare carica elettrica di un supercondensatore. Deve includere CD con unità didattiche per oltre 40 ore di lezione.
Gli esperimenti e il materiale incluso devono permettere di esplorare le seguenti aree:
• Energia solare
• Energia termica
• Energia da idrogeno
• Energia meccanica
• Energia eolica
• Energia da acqua salata
• Bio-energia
• Auto alimentata da diverse fonti di energia
Il kit deve avere il seguente contenuto mimimo: generatore a manovella, pila a etanolo, pila a combustibile rigenerativa, pila ad acqua salata, telaio dell’auto, batteria, modulo LED, base per mini pile, potenziometro, supercondensatore, base per cisterna d’acqua, cisterna per acqua e idrogeno, cisterna per acqua e ossigeno, cisterna per etanolo, contenitore per combustibile, pannello solare, supporto per pannello solare, Hydrostick Pro, supporto per Hydrostick Pro, regolatore di pressione, mini pile, sistema termoelettrico, base della ventola, supporto per pale, pale con curvature diverse (tre per tipo), ventilatore, base di connessione, chiave inglese, cavi rossi e neri con spinotti, tubi in silicone, valvola di sicurezza, morsetti, viti, cartine tornasole, cavo REM, cavo REM-USB.  Tutti i componenti del sistema devono avere stesso Brand, non si accettano sistemi assemblati.

	1
	MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE 1000X CON TELECAMERA 3 MPX
Microscopio biologico necessario per le sperimentazioni e dotato delle seguenti caratteristiche minime:
· Testata Trinoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360° con regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare (50-75 mm).
· Terzo tubo ottico con telecamera CCD con risoluzione 3 Mpx.
· Coppia di oculari WF10x/18mm.
· Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 – 10x/0.20 – 40x/0.65 – 100x/1.25 Oil.
· Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
· Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza mediante manopola.
· Tavolo traslatore double-layer 125×115 mm con comandi coassiali.
· Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con frizione e fine corsa.
· Illuminazione LED regolabile con batterie ricaricabili integrate.
La telecamera in dotazione deve prevedere un adattatore per microscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software. Si richiede inclusione di un set di 100 vetrini  preparati di biologia.
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	PIASTRA RISCALDANTE IN CERAMICA CON AGITATORE
Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e leggero. Struttura in ABS con classe di protezione IP21/IP42. Piatto in acciaio inox (Ø 135 mm) con trattamento in ceramica. Display LCD digitale a LED.
Velocità e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole.
Velocità regolabile fino a 1500 rpm.
Temperatura selezionabile da 50 °C a 280 °C (incremento 1 °C).
Potenza di riscaldamento 500 W.
Dimensione 260x150x80 mm. Peso 1,8 K
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	STRUMENTAZIONE BASE PER LABORATORIO DI CHIMICA E BIOLOGIA 
Costituita da un kit vetreria di frequente utilizzo, bilancia tecnica 1000/0,1g, minicentrifuga 7000 rpm completa di due rotori intercambiabili (per provette in strisce 16 posti, per microprovette 8 posti) e 30 provette tipo Eppendorf da 2 ml, laborgas completo di treppiede e reticella, phmetro portatile.
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	PH-METRO DA BANCO
PH-metro da banco con calibrazione automatica da 1 a 3 punti, effettuabile via software. Interfaccia USB per utilizzo in autonomia o in connessione a PC, con software integrato che si esegue automaticamente alla connessione ad un dispositivo Windows. 
Display di dimensioni minime 6,6 cm integrato per la visualizzazione delle misure istantanee. 
Modalità “dosaggio” per misurazioni semi-automatiche con controllo dell’incremento di volume.
Deve consentire la registrazione, memorizzazione e successiva consultazione delle misure. Parametri minimi richiesti: PH da 0 a 14 pH, temperatura da 0° a 100° C, precisione pH: ± 0,1 pH, risoluzione pH 0,1 o pH 0.01. Elettrodo con connessione BNC. Sonda di temperatura, compensazione temperatura automatica o manuale. 
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	INCUBATORE 20 LT
Incubatore con camera in acciaio di capacità 20 litri e controllo della temperatura con microprocessore.
Isolamento interno in fibre di vetro non tossiche. Potenza: 150 W; nr. 2 ripiani in dotazione (in acciaio).
Possibilità di visualizzazione dell’interno senza dover aprire lo sportello. Alimentazione 220V.
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	TERMOCICLATORE PCR PER USO DIDATTICO 
Termociclatore PCR di tipo didattico progettato per lo studio sulla biologia molecolare, per riprodurre esperienze legate alla riproduzione artificiale del DNA (PCR – Polymerase Chain Reaction) coadiuvando docente e studenti nella realizzazione del campionamento complesso, nella programmazione e nella gestione del processo di controllo.
Si richiede uno strumento di tipo compatto, con navigazione e menù semplificati, ma con prestazioni molto prossime a quelle dei prodotti professionali utilizzati nei laboratori. Dotato di display e manopola, con capacità minima di 6 microtubi, deve integrare 3 programmi memorizzati e permettere almeno 90 cicli di temperatura (da 6° a 99°), con un livello di precisione di 0,1°C.
La dotazione deve comprendere almeno nr. 100 microtubi e un kit per la diagnostica microbiologica comprendente un campione DNA e i reagenti, per 15 esperimenti.
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	CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE
Costruita secondo la normativa EN 61010, EN 61326. Certificata TUV.
Costruzione in acciaio verniciato in polvere antiacido. Piano di lavoro estraibile e pannello posteriore interno in acciaio inox AISI 304 2B satinato. Pannelli laterali in vetro temperato. Prefiltro in materiale
sintetico e filtro assoluto Hepa con efficienza globale 99.995%. Contaore digitale di funzionamento della lampada germicida e del filtro Hepa con un max di 9999 h.
Illuminazione con lampada fluorescente da 18 W e presenza di lampada germicida UV da 15 W. 

	SOFTWARE
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	SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE WEB ORIENTED 
Sistema realizzato utilizzando applicativi open source. Funzionalità minime: Libretto virtuale con foto, dati anagrafici, curriculum di studio, orari delle lezioni, assenze, pagelle, attività scolastiche extra, premi distintivi, prestito libri, assistenza online, importazione ed esportazione dati da altri database. Funzionalità di accesso sicuro con autenticazione via web. Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie T) 3,2 GHz, RAM 4GB DDR4, Disco stato solido SSD 120GB, scheda Grafica con uscita VGA,  HDMI e DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi 802.11N, Bluetooth 4.0, sistema operativo Ubuntu LTS. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 21.5" IPS FullHD, n° 2 ingressi HDMI, luminosità 250 cd/mq.
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	CONFIGURAZIONE SERVER APPLICATIVO 
per la realizzazione del libretto dello studente Web Oriented utilizzando applicativi Open Source.




